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Termoresistenze

Termistori

Termoresistenze
Sensore con capsula in acciaio

Tipo di cavo
Campo di lavoro
(cavo + sensore)

Ni100 VJ44170000 PVC -20 ÷ +105 °C

stabilità elevata

accuratezza

elevata

risposta lenta

Pt100

Pt100 10MT

Pt100 E

VJ44250000

VJ44250010

VN879300

Fibra di vetro

Fibra di vetro

Silicone

0 ÷ +400 °C

0 ÷ +400 °C

0 ÷ +200 °C

Pt1000 VJ44660000 Silicone -40 ÷ +200 °C 

Pt100 EC VE122800

gomma termoplastica 

(ext) 

polipropilene (int)

-50 ÷ +110 °C

Termistori
Sensore con capsula in acciaio

Tipo di cavo
Campo di lavoro
(cavo + sensore)

NTC

NTC 3MT

VN870200

VE152500
Silicone -40 ÷ +110 °C

sensibilità elevata

risposta rapida

range limitato

NTC C VE123600

gomma termoplastica 

(ext)

polipropilene (int)

-50 ÷ +110 °C

NTC BC VE124400 gomma termoplastica -50 ÷ +120 °C

Sensore con capsula in gomma termoplastica

Sensore con capsula in gomma termoplastica

Sensore a bracciale



Termocoppie

Sonde di umidità e pressione

Trasformatori

Termocoppie
Sensore con capsula in acciaio

Tipo di cavo
Campo di lavoro
(cavo + sensore)

Fe-Co (J) VJ44330000 Fibra di vetro 0 ÷ +400 °C
sensibilità modesta

robustezza

range elevato

risposta rapida

Cr-Al (K)

Cr-Al (K) 1200*

VJ44410000

VJ44900000
Fibra di vetro

0 ÷ +400 °C

0 ÷ +400 °C

Sonde attive
Di umidità

Segnale di uscita Campo di lavoro

SUR 2 VN873600
0 ÷ 1 V

4 ÷ 20 mA
10 ÷ 90 %

sensore

attivo

SPK 10

SPK 30

VN871000

VN872800
4 ÷ 20 mA

-0,5 ÷ 7 bar

0 ÷ +30 bar

Trasformatori
Con morsetti

Potenza
Primario/

Secondario

TM3

VE256400

VE257200

VE258000

VE259800

3 VA

230 / 12 V

115 / 12 V

230 / 24 V

115 / 24 V

trasformatori

di alimentazione

di sicurezza

con morsetti
TM6

VE260600

VE261400
6 VA

230 / 12 V

230 / 24 V

Di pressione

NEW

NEW

*  Campo di lavoro del sensore -200 ÷ + 1200 °C



Termoregolatori serie HT

  

Alimentazione Numero uscite Tipo di sensore Campo di lavoro (°C)

HT NiPt

VM625100
VM626900
VM627700
VM628500
VM629300
VM630100
VM631900

72x72 mm

72x72 mm

33x75 mm

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

24/230 V ca

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

115÷230 V ca/*

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

24/230 V ca

1

2

1

1

2

1

2

Ni100

Pt100

-60 ÷ +180

-99 ÷ +800

HT NTC

VM632700
VM633500
VM634300
VM635000
VM636800
VM637600
VM638400

72x72 mm

72x72 mm

33x75 mm

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

24/230 V ca

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

115÷230 V ca/*

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

24/230 V ca

1

2

1

1

2

1

2

NTC -40 ÷ +110

HT JK

VM639200
VM640000
VM641800
VM642600
VM643400
VM644200
VM645900

72x72 mm

72x72 mm

33x75 mm

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

24/230 V ca

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

115÷230 V ca/*

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

24/230 V ca

1

2

1

1

2

1

2

Fe-CuNi (J)

NiCr-Ni (K)

Fe-CuNi (L)

Pt13Rh-Pt (R)

Pt10Rh-Pt (S)

Cu-CuNi (T)

NiCr-CuNi (E)

NiCrSi-NiSi (N)

-99 ÷ +900

-99 ÷ +999

-99 ÷ +900

-50 ÷ +999

-50 ÷ +999

-99 ÷ +400

-99 ÷ +700

-99 ÷ +999

HT Pt JK
VE247300
VE248100

48x48 mm

48x48 mm

24 V ca/cc

115÷230 V ca

2

2

Pt100

Fe-CuNi (J)

NiCr-Ni (K)

Pt10Rh-Pt (S)

segnale analogico

(max 60 mV)

-200 ÷ +850

0 ÷ +1000

0 ÷ +1370

0 ÷ +1760

funzione del

segnale

NEW

33x75 mm  48x48 mm  72x72 mm  4 DIN

*  Anche alimentazione 140÷300 V cc

48 48



Termoregolatori serie FHT e H2T

  

Alimentazione Numero uscite Tipo di sensore Campo di lavoro (°C)

FHT NTC
VM668100
VM671500

33x75 mm

4 DIN

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

2

2
NTC -40 ÷ +110

FHT

VM666500
VM667300
VM669900
VM670700

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

12÷24 V ca/cc

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

24/230 V ca

1

2

1

2

Ni100 / Pt100

Fe-CuNi (J)

NiCr-Ni (K)

Fe-CuNi (L)

Pt13Rh-Pt (R)

Pt10Rh-Pt (S)

Cu-CuNi (T)

NiCr-CuNi (E)

NiCrSi-NiSi (N)

sensori lineari

0 / 4 ÷ 20 mA

0 ÷ 1 V

-60 ÷ +180 / -99 ÷ +800

-99 ÷ +900

-99 ÷ +999

-99 ÷ +900

-50 ÷ +999

-50 ÷ +999

-99 ÷ +400

-99 ÷ +700

-99 ÷ +999

funzione delle

caratteristiche

del sensore

H2T Pt JK

VE249900*
VE250700*
VE251500
VE252300

48x48 mm

48x48 mm

48x96 mm

48x96 mm

24 V ca/cc

115÷230 V ca

24 V ca/cc

115÷230 V ca

2

2

3

3

Pt100

Fe-CuNi (J)

NiCr-Ni (K)

Fe-CuNi (L)

Pt13Rh-Pt (R)

Pt10Rh-Pt (S)

Cu-CuNi (T)

NiCr-CuNi (E)

NiCrSi-NiSi (N)

Pt30Rh-Pt (B)

Cu-CuNi (U)

segnale analogico

(max 50 mV)

-200 ÷ +850

-200 ÷ +950

-200 ÷ +1370

-150 ÷ +900

-50 ÷ +1750

-50 ÷ +1760

-270 ÷ +400

-150 ÷ +700

-100 ÷ +1300

+400 ÷ +1820

-200 ÷ +600

funzione del

segnale

NEW

33x75 mm  48x48 mm  48x96 mm  4 DIN

*  solo per sensori: 

Pt100, J, K, S e segnale analogico

48 48



Termoregolatori serie AHT e termometri serie TM

  

Alimentazione Relè Tipo di sensore Campo di lavoro (°C)

AHT Pt100 VE253100 48x48 mm 24÷240 V ca 1 Pt100 0 ÷ +350

AHT J VE254900 48x48 mm 24÷240 V ca 1 Fe-CuNi (J) 0 ÷ +600

AHT K VE255600 48x48 mm
  

24÷240 V ca
1 NiCr-Ni (K) 0 ÷ +1200

TM NiPt
VM619400
VM620200

72x72 mm

33x75 mm

24/230 V ca 

12÷24 V ca/cc

–

–
Ni100 / Pt100 -60 ÷ +180 / -99 ÷ +800

TM NTC
VM621000
VM622800

72x72 mm

33x75 mm

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

–

–
NTC -40 ÷ +110

TM JK
VM623600*
VM624400

72x72 mm

33x75 mm

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

–

–

Fe-CuNi (J)

NiCr-Ni (K)

Fe-CuNi (L)

Pt13Rh-Pt (R)

Pt10Rh-Pt (S)

Cu-CuNi (T)

NiCr-CuNi (E)

NiCrSi-NiSi (N)

-99 ÷ +900

-99 ÷ +999 (+1200)

-99 ÷ +900

-50 ÷ +999 (+1600)

-50 ÷ +999

-99 ÷ +400

-99 ÷ +700

-99 ÷ +999 (+1300)

NEW

NEW

NEW

 33x75 mm  48x48 mm  72x72 mm  

*  Visualizzazione a 4 digit



Regolatori serie FR, HR, PR

  

Alimentazione Relè Tipo di sensore Campo di lavoro

FR NTC

VM650900
VM651700
VM659000
VM660800
VM652500**

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

33x75 mm

12÷24 V ca/cc

115÷230 V ca/*

24/230 V ca

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

1

1

1

2

4

NTC -40 ÷ +110 °C

HR

VM646700
VM647500
VM653300
VM654100
VM655800
VM661600
VM662400

72x72 mm

72x72 mm

33x75 mm

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

24/230 V ca

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

115÷230 V ca/*

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

24/230 V ca

1

2

1

1

2

1

2

sensori lineari

0 / 4 ÷ 20 mA

0 ÷ 1 V

funzione delle

caratteristiche

del sensore

PR

VM648300
VM649100
VM656600
VM657400
VM658200
VM663200
VM664000

72x72 mm

72x72 mm

33x75 mm

33x75 mm

33x75 mm

4 DIN

4 DIN

24/230 V ca

24/230 V ca

12÷24 V ca/cc

115÷230 V ca/*

12÷24 V ca/cc

24/230 V ca

24/230 V ca

1

2

1

1

2

1

2

sensori lineari

0 / 4 ÷ 20 mA

0 ÷ 1 V

funzione delle

caratteristiche

del sensore

 33x75 mm  72x72 mm  4 DIN

*  Anche alimentazione 140÷300 V cc

**  Per unità refrigeranti ventilate



PER IL CALDO E PER IL FREDDO 
I termometri e i termoregolatori sono strumenti adatti alla visualizzazione e alla termoregolazione sia del 

freddo (banchi frigo, celle frigorifere, ecc.) che del caldo (forni, caldaie e bruciatori, piastre riscaldanti, ecc.)

PER LA REFRIGERAZIONE
Utilizzando la serie dedicata FR, è possibile la gestione di unità refrigeranti statiche o di unità ventilate che 

richiedono uno sbrinamento attivo 

PER CONTROLLARE L'UMIDITÀ 
I regolatori di umidità HR sono indicati per applicazioni quali celle di stagionatura, essicatoi, celle 

di conservazione, serre, ecc.

PER CONTROLLARE LA PRESSIONE
I regolatori di pressione PR sono indicati per applicazioni quali condotti, serbatoi, circuiti frigoriferi, ecc.

SUGGERIMENTI PER L’USO DELLE SONDE:

Ni 100 Pt 100 Pt 1000 NTC FeCo CrAl

Forni  (t < 400°C) ■ ■

Forni  (t > 400°C) ■

Celle frigorifere ■

Ambiente ■ ■ ■ ■
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