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 Alimentatori 
in corrente continua e 

trasformatori di sicurezza 
in corrente alternata 

con servizio continuo e 
discontinuo.

Scopri la gamma

Un’impronta che evolve



TRASFORMATORI IN 
CORRENTE ALTERNATA

TMC e TMD sono una gamma di trasformatori di sicurezza
rispettivamente per uso continuo e discontinuo. Sono

caratterizzati da tensioni di uscita che vanno dai 4 ai 24V AC.

I dispositivi si differenziano anche nei loro utilizzi pratici:  i
 TMC sono utilizzati per tutti quei carichi che richiedono
alimentazione continua a bassa tensione, i TMD trovano

principale utilizzo come trasformatori per campanelli. 

 

TMC 10/12
TMC 15/12

TMC10/24
TMC 15/24

TMC 24/24
TMC 30/24
TMC 40/24

TMC 63/24
TMC 400 63/24

VN314100
VN316600

VN315800
VN317400

VN312800
VN319000
VN320800

VE229100
VE303400

2 DIN 2 DIN 3 DIN 4 DIN

Continuo Continuo Continuo Continuo

230 V / 
4-8-12 V AC

230 V / 
12-24 V AC

230 V / 
12-24 V AC

230 V / 12-24 V AC
(TMC 63/24)

400 V / 12-24 V AC
(TMC 400 63/24)

10 VA (TMC 10/12)
15 VA (TMC 15/12)

10 VA (TMC 10/24)
15 VA (TMC 15/24)

24 VA (TMC 24/24)
30 VA (TMC 30/24)
40 VA (TMC 40/24)

63 VA

− − − 

ALIMENTATORI IN 
CORRENTE CONTINUA
TMS è la nuova gamma di alimentatori per
correnti continue. Sono strumenti di tipo
switching che rispetto ad un alimentatore lineare
presentano un’efficienza di livello superiore.
Sono piccoli, compatti e facili da trasportare,
convertono la corrente con minori sprechi.

I TMS hanno diversificati campi di applicazione
come: led a tensione costante, bobine di sgancio,
impianti di allarme, sensori, telecamere,
elettroserrature ed elettrovalvole.

TMS 12/24 TMS 24/24 TMS 12/30
TMS 12/48

TMS 24/36
TMS 24/60 TMS 12/90 TMS 24/108

Codice VE791400 VE791900
VE791500
VE791600

VE792000
VE792100

VE791700 VE791800

Dimensioni 2 DIN 2 DIN 4 DIN 4 DIN 7 DIN 7 DIN

Tipo di servizio − − − − − −

Tensione
Primario/

Secondario

115-230 V AC o
110-350 V DC / 

12 V DC

115-230 V AC o
110-350 V DC / 

24 V DC

115-230 V AC o
110-350 V DC / 

12 V DC

115-230 V AC o
110-350 V DC / 

24 V DC

115-230 V AC o
110-350 V DC / 

12 V DC

115-230 V AC o
110-350 V DC / 

24 V DC

Potenza 24W 24W 30W (TMS 12/30)
48W (TMS 12/48)

36W (TMS 24/36)
60W (TMS 24/60) 90W 108W

Protezione contro i 
cortocircuiti      

TMD 10/12
TMD 15/12

TMD 10/24
TMD 15/24 TMD 30/24

VN310900
VN312500

VN311700
VN313300

VN321600

2 DIN 2 DIN 3 DIN

Discontinuo
(per campanelli)

Discontinuo
(per campanelli)

Discontinuo
(per campanelli)

230 V / 
4-8-12 V AC

230 V / 
12-24 V AC

230 V / 
12-24 V AC

10 VA (TMD 10/12)
15 VA (TMD 15/12)

10 VA (TMD 10/24)
15 VA (TMD 15/24) 30 VA

− − −
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