
STRUMENTI PORTATILI
di MISURA

e VERIFICA IMPIANTI



Categorie di misura / Sovratensione

CAT. Descrizione

I uso per correnti, tensioni e potenze molto basse

II uso per impianti elettrici domestici o residenziali

III uso con carichi di potenza come pannelli di distribuzione, 
motori, prese di distribuzione

IV
uso per correnti, tensioni e potenze molto alte come per 
esempio quadri di distribuzione generale,
quadri di misura di grandi impianti

Cablaggio interno

Cavo in entrata

Transformatore

Presa

TESTER DIGITALI

MULTIMETRO TASCABILE Multimetro a penna
VE752300 VE752400

KEW 1018H KEW 1030

Tensione V DC 400 mV - 600 V 400 mV - 600 V

Tensione V AC 4/40/400/600 V 4/40/400/600 V

Corrente A DC - -

Corrente A AC - -

Resistenza ✔ ✔

Continuità buzzer ✔ ✔

Capacità ✔ ✔

Frequenza ✔ ✔

Risoluzione LCD (punti) 4000 4000

Retroilluminazione - ✔

Categoria di misura CAT.III 300 V CAT.III 600 V

Dimensioni mm 107×54×10 190×39×31

MULTIMETRI DIGITALI
VE752500 VE752600 VE752700 VE752800 VE752900

KEW 1009 KEW 1011 KEW 1012 KEW 1052 KEW 1062

Tensione V DC 400 mV - 600 V 600 mV - 600 V 600 mV - 600 V 600 mV - 1000 V 50 mV - 1000 V

Tensione V AC 400 mV - 600 V 6/60/600 V 6/60/600 V 600 mV - 1000 V 50 mV - 1000 V

Corrente A DC 400 µA - 10 A 600 µA - 10 A 600 µA - 10 A 600 µA - 10 A 500 µA - 10 A

Corrente A AC 400 µA - 10 A 600 µA - 10 A 600 µA - 10 A 600 µA - 10 A 500 µA - 10 A

Resistenza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Continuità buzzer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Capacità ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Frequenza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Risoluzione LCD (punti) 4000 6040 6040 6000 50000

Retroilluminazione - - - ✔ ✔

Memoria interna - - - ✔ ✔

Categoria di misura CAT.III 300 V CAT.III 300 V, CAT.II 600 V CAT.III 300 V, CAT.II 600 V CAT.IV 600 V, CAT.III 1000 V CAT.IV 600 V, CAT.III 1000 V

Dimensioni mm 155×75×33 161×82×50 161×82×50 192×90×49 192×90×49

MULTIMETRI CON MINIPINZA
VE753000 VE753100

KEW 2000 KEW 2012R

Tensione V DC 340 mV - 600 V 600 mV - 600 V

Tensione V AC 3,4/34/340/600 V 6/60/600 V

Corrente A DC 60 A 60/120 A

Corrente A AC 60 A 60/120 A

Resistenza ✔ ✔

Continuità buzzer ✔ ✔

Capacità - ✔

Frequenza ✔ ✔

Risoluzione LCD (punti) 3400 6040

Retroilluminazione - -

Categoria di misura CAT.III 300 V, CAT.II 600 V CAT.III 300 V, CAT.II 600 V

Dimensioni mm 128×84×24 128×92×27

TESTER DI TENSIONE
VE755800 VE755900

KT 170 KT 171

Tensione V AC/DC
LED 12/24/50/120/230/400/690 V

LCD - 300/690 V

Prova di tensione unipolare 100-690 V AC (50/60 Hz)

Senso ciclico delle fasi
Sistemi trifase a 4 fili

200-690 V AC (50/60 Hz)

Continuità buzzer 0-400 kΩ +50%

Categoria di misura CAT.IV 600 V / CAT.III 690 V

Dimensioni mm 246×64×26
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PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI
PINZE DIGITALI 

AC PINZE PER CORRENTI DISPERSE E ASSORBITE

VE753200 VE753300 VE753400 VE753500 VE753600 VE754400 VE754500 VE754600

KEW 200 KEW 2200 KEW 2040 KEW 2002R KEW 2210R KEW 2434 KEW 2433R KEW 2413R

Diametro conduttore 
(MAX. mm) φ 30 φ 33 φ 33 φ 55 φ 150 φ 28 φ 40 φ 68

Risposta in  
frequenza 50/60 Hz

45-65 Hz (A AC)
45-500 Hz (V AC)

40-400 Hz 40 Hz - 1 kHz 45-500 Hz 40-400 Hz 20 Hz - 1 kHz 40 Hz - 1 kHz

Corrente AC 40/400 A 40/400/1000 A 600 A 400/2000 A 30/300/3000 A 400 mA /4/100 A 40/400 mA/400 A 200 mA - 1000 A

Tensione AC 400/600 V 4/40/400/600 V 6/60/600 V 40/400/750 V - - - -

Tensione DC 400/600 V 400 mV - 600 V 600 mV/6/60/600 V 40/400/1000 V - - - -

Resistenza ✔ ✔ ✔ ✔ - - - -

Continuità buzzer ✔ ✔ ✔ ✔ - - - -

Frequenza - - ✔ - - - - -

Filtro frequenze * - - - - - ✔ ✔ ✔

Retroilluminazione - - - - ✔ - - ✔

Funzione picco - - - ✔ - - ✔ ✔

Funzione Max/Min - - ✔ - ✔ - - -

Categoria di misura
CAT.III 300 V,
CAT.II 600 V

CAT.III 600 V (A AC) 
CAT.III 300 V (V AC/DC)
CAT.II 600 V (V AC/DC)

CAT.IV 600 V
CAT.III 600 V
CAT.II 1000 V

CAT.IV 600 V 
CAT.III 1000 V

CAT.III 300 V CAT.III 300 V CAT.III 300 V

Dimensioni mm 184×69×39 190×68×20 243x77x36 247×105×49 120×70×26 169×75×40 185×81×32 250×130×50

PINZE DIGITALI 
AC / DC

PINZA 
a ganasce aperte

PINZA
4-20 mA DC

VE753800 VE753900 VE754000 VE754100 VE754200 VE754300 VE753700

KEW 203 KEW 2046R KEW 2055 KEW 2056R KEW 2009R KEW 2300R KEW 2500

Diametro conduttore 
(MAX. mm) φ 30 φ 33 φ 40 φ 40 φ 55 Diametro conduttore 

(MAX. mm) φ 10 φ 6

Risposta in  
frequenza 50/60 Hz DC

40-400 Hz
DC

40-400 Hz
DC

40-400 Hz
DC

20 Hz - 1 kHz
Risposta in  
frequenza

DC
50/60 Hz DC

Corrente AC 40/400 A 600 A 600/1000 A 600/1000 A 400/2000 A Corrente AC 100 A -

Corrente DC 40/400 A 600 A 600/1000 A 600/1000 A 400/2000 A Corrente DC 100 A 20/120 mA

Tensione AC 400/600 V 6/60/600 V 6/60/600 V 6/60/600 V 40/400/750 V Tensione AC - -

Tensione DC 400/600 V 600 mV/6/60/600 V 600 mV/6/60/600 V 600 mV/6/60/600 V 40/400/1000 V Tensione DC - -

Resistenza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Resistenza - -

Continuità buzzer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Continuità buzzer - -

Frequenza - ✔ ✔ ✔ ✔ Frequenza - -

Retroilluminazione - ✔ ✔ ✔ - Retroilluminazione - ✔

Funzione picco - ✔ - ✔ ✔ Funzione picco - -

Funzione Max/Min  - ✔ ✔ ✔ - Funzione Max/Min - -

Categoria di misura
CAT.III 300 V
CAT.II 600 V

CAT.IV 600 V CAT.IV 600 V CAT.IV 600 V
CAT.IV 600 V
CAT.III 1000 V

Categoria di misura CAT.III 300 V CAT.II 300 V

Dimensioni mm 184×69×39 243×77×36 254×82×36 254×82×36 250×105×49 Dimensioni mm 161×40×30

111×61×40 
(Display) 

104×34×20 
(Sensore)

* Il filtro frequenze
   Il selettore di frequenza permette di individuare le dispersioni a 50 Hz (lampade, lavatrici, motori...) e quelle ad alte frequenze (PC, inverter, armoniche...). 
   Tramite questo selettore di cui sono dotate le pinze è possibile capire immediatamente la natura e la provenienza della corrente di dispersione.
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VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI

TESTER PER LA MISURA DI TERRA PINZE PER LA MISURA DI TERRA
VE755200 VE755300 VE755400

KEW 4105A KEW 4106 KEW 4200

Diametro conduttore (MAX.mm) - - φ32

Resistenza di terra 20/200/2000 Ω 2/20/200/2000/20k/200 kΩ 20/200/1200 Ω

Resistività ρ del terreno  - ✔ - 

Corrente di prova 3 mA 80 mA -

Tensione di terra 200 V AC 50 V AC - 

Corrente dispersa - - 100/1000 mA/10/30 A

Indicatore presenza disturbi - - ✔

Memoria interna -
✔ (software e adattatore USB di serie 

per collegamento a pc)
✔

Retroilluminazione - ✔ ✔

Categoria di misura CAT.III 300 V CAT.IV 150 V, CAT.III 300 V CAT.IV 300 V

Norme di riferimento
CEI EN 61010-1, 

CEI EN 61010-031, 
CEI EN 61557-1, 5 

CEI EN 61010-1,
CEI EN 61010-031, 
CEI EN 61557-1, 5, 

CEI EN 61326-1

CEI EN 61010-1, 
CEI EN 61010-2-032, 

CEI EN 61326

Dimensioni mm 105×158×70 167×185×89 246×120×54

STRUMENTI MULTIFUNZIONE DIGITALI
VE755500 VE755600

KEW 6010B KEW 6016

Continuità dei conduttori
PE ed EQP (200 mA)

20/200 Ω 20/200/2000 Ω

Resistenza di isolamento 20/200 MΩ 20/200/2000 MΩ

Tensione di prova isolamento 500/1000 V 250/500/1000 V

Impedenza anello di guasto /
Resistenza di terra in sistemi 
TT (loop)

20/2000 Ω 20/200/2000 Ω

Prova interruttori differenziali ✔
(tipo AC e A Selettivo e Generale con IMAX = 0,5 A)

✔ 
(tipo AC e A Selettivo e Generale con IMAX = 1 A)

Corrente di guasto/Cortocircuito 
presunta (PSC/PFC)

- ✔

Resistenza di terra 
(con picchetti)

- 20/200/2000 Ω

Tensione V AC 100-250 V 25-500 V

Senso ciclico delle fasi - ✔

Rilevamento circuito sotto 
tensione

✔ ✔

Memoria interna
✔ 

(software e adattatore USB opzionali per collegamento a pc)
✔ 

(software e adattatore USB di serie per collegamento a pc)

Categoria di misura CAT.III 300 V CAT.III 300 V (500 V Fase-Fase)

Norme di riferimento
CEI EN 61010-1,

CEI EN 61557-1,2,3,4,6,10

CEI EN 61010-1,
CEI EN 61010-031,

CEI EN 61557-1,2,3,4,5,6,7,10,
CEI EN 61326

Dimensioni mm 175×115×86 136×235×114



VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI
MISURATORI DI ISOLAMENTO ANALOGICI MISURATORI DI ISOLAMENTO DIGITALI

VE754700 VE754800

KEW 3132A KEW 3023

Numero di portate 3 4

Portata
(Tensione di prova)

100 MΩ (250 V)
200 MΩ (500 V)

400 MΩ (1000 V)

200 MΩ (100 V) 
2000 MΩ (250 V) 
2000 MΩ (500 V) 

2000 MΩ (1000 V)

Continuità 3/500 Ω 40/400 Ω

Tensione V AC 0 - 600 V 20 - 600 V

Tensione V DC - 20 - 600 V

Puntali di misura con pulsante 
di start

- ✔

Retroilluminazione - ✔

Memoria interna - ✔

Dimensioni mm 106×160×72 105×158×70

MISURATORI DI ISOLAMENTO AD ALTA TENSIONE
VE754900 VE755000 VE755100

KEW 3125 KEW 3127 KEW 3128

Numero di portate 4 5 6

Portata
(Tensione di prova)

999 MΩ (500 V) 
1,99 GΩ (1000 V) 
99,9 GΩ (2500 V) 

1 TΩ (5000 V)

9,99 GΩ (250 V) 
99,9 GΩ (500 V) 
199 GΩ (1000 V) 
999 GΩ (2500 V) 
9,99 TΩ (5000 V)

500 GΩ (500 V) 
1 TΩ (1000 V) 

2,5 TΩ (2500 V) 
5 TΩ (5000 V) 

35 TΩ (10000 V) 
35 TΩ (12000 V)

Corrente di cortocircuito max. 1,3 mA 5 mA 5 mA

Tensione V AC/DC 30-600 V 30-600 V 30-600 V

Retroilluminazione  ✔ ✔ ✔ 

Corrente dispersa - 0,00 nA - 5,50 mA 0,00 nA - 2,40 mA

Capacità - 5,0 nF - 50,0 μF 5,0 nF - 50,0 μF

Funzioni di diagnostica * PI PI, DAR, SV, DD, RAMP PI, DAR, SV, DD

Memoria interna - ✔ ✔

Porta di comunicazione 
per collegamento a pc

-
✔ Bluetooth

✔ (software e adattatore USB opzionali 
per collegamento a pc)

✔ Bluetooth
✔ (software e adattatore USB di serie 

per collegamento a pc)

Dimensione 205×152×94
380×430×154

(Strumento nella custodia)
330×410×180 

(Strumento nella custodia)

* Glossario funzioni di diagnostica
   PI 	 Misura dell’indice di polarizzazione
   DAR	 Misura del rapporto di assorbimento dielettrico
   SV	 Step voltage per test con tensione “a gradini”
   DD	 Rapporto di scarica dielettrca
   RAMP	 Rampa per test con tensione “a rampa”



Vemer SpA
Via Camp Lonc, 16
32032 Villapaiera - Feltre (BL)
Tel. 0439 80638
Fax 0439 80619
Tel. Assistenza 0439 879885
info@vemer.it
www.vemer.it M

KD
P0

46

Vemer è distributore ufficiale
sul territorio nazionale 
del marchio Kyoritsu, 
leader giapponese di mercato 
degli strumenti 
di misura e verifica
di impianti elettrici.

MISURA DI GRANDEZZE ELETTRICHE
INDICATORI DEL SENSO CICLICO DELLE FASI
VE756000 VE756100

KEW 8031 KEW 8035

Tensione V AC 110-600 V 70-1000 V

Categoria di misura CAT.III 600 V CAT.IV 600 V, CAT.III 1000 V

Cavi di collegamento 1,5 m (L1: rosso  L2: bianco  L3: blu) 70 cm (L1: rosso  L2: bianco  L3: blu)

ANALIZZATORI DELLA QUALITÀ DELLA RETE ELETTRICA
ANALIZZATORE DI RETE E DEL CONSUMO ENERGETICO

VE755700
KEW 6315

Ingressi di tensione Monofase, Trifase, Trifase + N

Ingressi di corrente
Monofase, Trifase, Trifase + N/corrente di dispersione
(4 ingressi di corrente per accurate misure delle 3 fasi e contemporaneamente anche della 
corrente di neutro o di dispersione)

Grandezze misurate 
e registrate 
simultaneamente

Tensione: 600/1000 V (±0,2% lettura ±0,2% fondo scala)
Corrente: �500 mA - 3000 A (±0,2% lettura ±0,2% fondo scala + precisione del sensore)
Potenze, Energie, Cos φ, Frequenza, Angolo di fase
Analisi dei consumi, Armoniche di corrente e tensione 
Qualità di rete (Buchi, Innalzamenti/Abbassamenti e Interruzioni di tensione, Transienti, 
Correnti di spunto, Sbilanciamenti di fase, Flicker)

Interfaccia USB, Bluetooth

Memoria Interna (4 MB), SD card (estraibile - 2 GB)

Categoria di misura CAT.IV 300 V, CAT.III 600 V, CAT.II 1000 V

Dimensioni mm 175x120x68

LUXMETRO DIGITALE PORTATILE
VE756200

KEW 5202

Portata 0,1÷19990 Lux

Funzione data hold ✔

Campo di misura 200/2000/20000 Lux

KEW 6315

GRANDEZZE AMBIENTALI

Senza 
contatto 
elettrico

Bluetooth


