
FIUTO

VE788100
RILEVATORE DA INCASSO
DI CO2 EQUIVALENTE.

RQAIR

VE788000 
RILEVATORE DA PARETE 
DI CO2,TEMPERATURA E UMIDITÀ.

Il Controllo 
della QUALITÀ 

DELL’ARIA 
in ambienti chiusi
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■  Tramite manopola, che riporta i valori di 
     CO2 equivalente, è possibile regolare la soglia di allarme.

     CO2 equivalente = parametro calcolato, mediante
     particolari algoritmi, partendo dalla misura di Idrogeno, 
     gas a sua volta emesso dalla respirazione umana e con 
     il quale esistono correlazioni con la concentrazione
     di CO2 respirata.
■  Fiuto è compatibile con le placche delle principali
     serie civili.

■  3 uscite analogiche tramite cui poter rilevare i valori 
      di CO2 , temperatura ed umidità. 
■  Lo strumento indica la concentrazione di CO2
       tramite 3 led: verde (livelli ottimali), arancione
     (livelli di attenzione), rosso (livelli pericolosi).
■  In funzione della concentrazione di CO2 rilevata,
    il dispositivo attiva 2 relè di uscita che possono 
    essere collegati, a seconda delle esigenze, a ventole,
    elettrovalvole, allarmi, ecc.

Nell’ambiente domestico Negli ambienti indoor

Vemer propone 2 rilevatori di CO2 
che si differenziano fra loro non solo 
per tipo di montaggio, ma anche per 
le caratteristiche tecniche e funzionali 
e per gli ambiti di utilizzo.

Trascorriamo quasi il 90% della
nostra giornata in ambienti chiusi. 
Poca ventilazione, umidità, 
respirazione, agenti inquinanti.. 
La concentrazione di anidride 
carbonica (CO2) può raggiungere
soglie gravose per la salute.

La qualità dell’aria indoor 
non dovrebbe superare il valore
limite di 800 ppm (parti per milione). 
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