
Controllo carichi
a radiofrequenza

Controlla
la potenza
e risparmi
energia.



MISURA
il consumo di potenza 
dell’impianto domestico

INTERVIENE  
distaccando i carichi 
partendo dal meno importante

CONTROLLA  
il superamento 
della soglia

PC RF8: IL DISTACCO PRIORITARIO DEI CARICHI

IL SISTEMA PC RF8 
PUÒ ESSERE INSTALLATO 
SU IMPIANTI ELETTRICI 
GIÀ COMPLETATI 
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A RADIOFREQUENZA, 
SENZA LA NECESSITÀ 
DI NUOVI CABLAGGI
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L’aumento eccessivo della potenza richiesta determina normalmente 
l’interruzione di corrente da parte dell’interruttore generale.

Il sistema PC RF8 evita che questo accada,
diminuendo la potenza utilizzata.

In quale modo?
Distaccando fino a 8 carichi 
in base alla priorità stabilita.

Una volta cessate le condizioni di allarme, 
il ripristino dei carichi 
avviene automaticamente.

CON 

PC RF8
LA CORRENTE 
NON “SALTA” PIÙ
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MADE IN ITALY

L’UNICO CABLAGGIO NECESSARIO AVVIENE ALL’INTERNO DELLA SCATOLA 
DA INCASSO, TRA L’ATTUATORE E LA PRESA DI CORRENTE 

Caratteristiche tecniche 
Il sistema base si compone di una centralina PC RF8 + 2 attuatori remoti RX.16A già configurati e pronti per l’installazione

PC RF8 RX.16A
Alimentazione: 230 V AC (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz Alimentazione: 230 V AC (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
Autoconsumo massimo: 4 VA Uscita: relè bistabile con potere di interruzione di 16(8)A / 250 V AC
Inserzione di corrente diretta fino a 32A attraverso shunt Massima distanza dalla centralina: 30 m
Range soglia di potenza impostabile: 0,8 ÷ 7 kW Antenna accordata a 433,92 MHz
Range tempo di preallarme Ton: 10 ÷ 9999 secondi Ingombro: 1 modulo della scatola da incasso
Range tempo di rilascio Toff: 10 ÷ 9999 secondi Sezione massima dei cavi: 2,5 mm2

Sezione massima dei cavi: 6 mm2

Contenitore: 2 moduli DIN

Codice e Modello
VE737300  Set PC RF8  Kit configurato composto da centralina + 2 attuatori remoti
VE735700  PC RF8  Centralina a radiofrequenza per controllo carichi
VE736500  RX.16A  Attuatore remoto a radiofrequenza per controllo carichi

1    Rimuovere il tappo di copertura della scatola da 
incasso per inserire l’attuatore RF

2  Collegare l’attuatore RF alla presa di 
corrente

3 Riposizionare il tappo di copertura 4 Riposizionare la placca




