
Interruttori crepuscolari da esterno

il sistema
Quicklux 
in 4 mosse

Svitare la vite di fissaggio

Il sistema tradizionale

Rimuovere la calotta

Forare i passacavi

Inserire i cavi nei passacavi

Spellare i fili conduttori

Fissare i fili conduttori alle morsettiere

Riposizionare la calotta

e fissare la vite

Svitare il dado

Riposizionare la morsettiera 
sulla base dello strumento

Avvitare il dado per garantire 
il fissaggio ed il contatto elettrico

L’installazione e la regolazione avvengono senza la necessità 
di APRIRE lo strumento

Passare il cavo attraverso il dado
ed inserire i conduttori 
di alimentazione e carico 
nella morsettiera
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MADE IN ITALY

• Alimentazione: 230 V~ (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz

• Assorbimento: 6VA (1W)

• Installazione: parete / palo (con accessorio incluso)

• Portata del relè: 10A /250 V~

• Sensibilità: 3÷70 lux (impostabili tramite alberino)

• Tempo di intervento: 10 secondi

• Isteresi sulla sensibilità: 4 lux

• Caratteristiche dei cavi per il cablaggio:

   - sezione cavi flessibili: 0,75 ÷ 1,5 mm2

   - diametro massimo dei cavi con guaina: 3 mm

   - diametro guaina esterna: 5,6÷9 mm

• Grado di protezione: IP54

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI SCHEMA DI COLLEGAMENTO
Quicklux 3F Quicklux 4F
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VE503900 Quicklux 3F Interruttore crepuscolare da parete/palo a 3 fili con sistema di connessione rapida

Disponibile anche la versione dello strumento per impianti a 4 fili (VE504700  Quicklux 4F)
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