
Rilevatore di 
movimento
con crepuscolare
1 modulo da incasso

3 COLORAZIONI

Bianco ArgentoGrigio Antracite

   IDEALE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA DURANTE LE ORE DIURNE

  PROFILO DISCRETO

  REGOLAZIONE DELLA SOGLIA CREPUSCOLARE

  REGOLAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE

   IN DOTAZIONE I SUPPORTI COMPATIBILI CON I TELAIETTI  
DELLE PRINCIPALI SERIE CIVILI

Caratteristiche tecniche
•   Alimentazione 230 V AC – 50/60 Hz
•   Tempo di intervento 30 s ÷15 min.
•   Soglia crepuscolare 5÷100 lux
•   Campo di rilevamento IR 8 m a 20°C
•   Angolo di rilevamento IR 110°  
•     Compatibilità alle placche: 

ABB: Mylos / AVE: S44 / BTICINO: Axolute, Axolute Air, Light, 
Living International, LivingLight, LivingLight Air, Matix / 
GEWISS: Chorus / VIMAR: Arkè, Eikon, Eikon Evo, Plana

SENS IR BIANCO VE770800 SENS IR VE765200SENS IR GRIGIO VE770700

SENS IR

SENS IR ILLUMINA L’AMBIENTE SOLO QUANDO È NECESSARIO:  
attiva l’accensione della luce quando rileva un movimento e la disattiva quando non è 
più necessaria.

per adattarsi allo stile dell’ambiente 
e al gusto personale


