
comfort è comfort

RISPARMIO...
 ...35%

Cronotermostato 
per radiatori



Non solo il 
RISPETTO DELLE ESIGENZE 
INDIVIDUALI,

ma anche
RISPARMIO DEI CONSUMI

THERMOPRO RF

Il comfort necessario
quando serve,
dove serve. Risparmio

Economico
fino al 35%

CRONOTERMOSTATO RF

•  CONTROLLA LA TEMPERATURA

•   INVIA I COMANDI ALLE TESTINE THERMOPRO 
TRAMITE SEGNALE A RADIOFREQUENZA

•  RICEVE I COMANDI DAL CRONOTERMOSTATO RF

•   REGOLA L’APERTURA O LA CHIUSURA  
DELLA VALVOLA DEL RADIATORE  
IN FUNZIONE DEI VALORI RICEVUTI

UN UNICO STRUMENTO
PER COMANDARE PIÙ TESTINE

CONTEMPORANEAMENTE

THERMOPRO RF È LA VERSIONE PROGETTATA PER COMUNICARE 
CON I TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI VEMER A RADIOFREQUENZA.

TESTINA TERMOSTATICA THERMOPRO RF

È UN CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE CHE

ANCHE NEI CONDOMINI CON RISCALDAMENTO

CENTRALIZZATO PERMETTE DI IMPOSTARE

LA TEMPERATURA DESIDERATA NEGLI ORARI

PREFERITI.

RISCALDAMENTO 
CENTRALIZZATO ?

THERMOPRO

THERMOPRO 
riduce la spesa energetica 
e migliora il comfort !

THERMOPRO SI INSTALLA CON 
ESTREMA SEMPLICITÀ SULLA VALVOLA 
TERMOSTATIZZABILE DEL RADIATORE



A favore della programmazione:
PC.ThermoPro
Chiave USB per la rapida ed agevole programmazione del cronotermostato ThermoPro

Codice e Modello
VE740700  ThermoPro  Cronotermostato settimanale per radiatori
VE741500   ThermoPro RF  Cronotermostato settimanale per radiatori a radiofrequenza
VE742300  PC.ThermoPro  Chiave di programmazione USB per ThermoPro
KT040500  Set ThermoPro M3  Mithos RF + 3 attuatori remoti ThermoPro RF
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ThermoPro può essere installato su tutti gli impianti a termosifoni esistenti dotati di valvole
termostatizzabili. L’attacco è compatibile con la maggior parte delle valvole in commercio.

Il montaggio sul radiatore è semplice:

1.   Svitare la valvola del radiatore
2.   Avvitare l’anello di accoppiamento
3.    Inserire la testa termostatica programmabile 

ThermoPro sull’anello di accoppiamento

ADATTABILITÀ ALLE PRINCIPALI VALVOLE

ThermoPro può essere installato direttamente sulla 
maggior parte delle valvole termostatizzabili con 
attacco M30 x 1,5 oppure tramite opportuni adattatori.

Direttiva 2012/27/UE 
relativa all’efficienza energetica

Importante, ma soprattutto obbligatoria
è l’installazione di valvole termostatiche
su ciascun radiatore nei condomini con

riscaldamento centralizzato!

 IL COMANDO RF
ThermoPro RF può essere comandato 
dai termostati e cronotermostati Vemer 
a radiofrequenza:

MITHOS RF
MITHOS GSM RF
cronotermostati

THALOS RF
termostato

CHRONOS RF
cronotermostato

SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO SULLA VALVOLA

A favore dell’installazione:
SET THERMOPRO M3
Set già configurato composto da Mithos RF + 3 ThermoPro RF


