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SOLAR-3Steuerung der Last

Code Modell Beschreibung Abmessungen
VE474300 SOLAR-3 Solar-Steuerung der Last 3 Relais 4 DIN-Module

1  Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige der
Betriebsparameter

2 rote LED zur Anzeige der Überschreitung der Schwelle
3 Tasten zur Programmierung des Instruments
4 Segmente zur Anzeige des Ladezustands    
    - fest eingeschaltet = angeschlossen
    - blinkend = nicht angeschlossen
5 Massen für Spannungs- und Stromeingänge
6 Massen zum Verbinden von Lasten
7  Toroid zur Messung des von der Stromerzeugungsanlage

erzeugten Stroms nach Abzug des vom Stromversorger 
 aufgenommenen Stroms

STEUERUNG DER LAST 3 RELAIS 
FÜR ENERGIEERZEUGUNGSANLAGEN

• Stromversorgung: 230 Vac (-15% ÷ +10%)
• Strommessung über Toroid für Werte bis 60 A
•  3 monostabile Relais mit 16A / 250Vac Wechselkontakt

und über das Menü modi� zierbarer
Betriebslogik (direkt/umgekehrt)

• Relaispriorität über Menü veränderbar
• Auslösewert (Sollwert) zwischen 0,1 und 15 kW einstellbar
• Einstellbarer Di� erential zwischen 0 und 15 kW
•  Verzögerungen bei der Lastabschaltung (delay OFF) 
 und Wiedereinschaltung (delay ON) können zwischen 
 10 und 999 Sekunden eingestellt werden

Steuerrelais für das Management der von der Photovoltaikanlage selbst produzierten Energie zur 
Maximierung des Eigenverbrauchs derselben. Das Gerät misst die ins Netz eingespeiste Leistung und 
aktiviert, falls diese über dem eingestellten
Schwellenwert liegt, bis zu 3 Lasten entsprechend der programmierten Priorität.

Funktionsdiagramm

Schema

REFERENZSTANDARDS
Die Einhaltung der EU-Richtlinien: 2014/35/EU (LVD) und 2014/30/EU (EMCD)
wird unter Bezugnahme auf die folgenden harmonisierten Normen angegeben: • EN 61010-1 • EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 • EN 62052-11 und EN 62053-21 (messtechnische Anforderungen)
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ALLGEMEINE MERKMALE

Stromversorgung Vac 230 (-15% ÷ +10%)
Frequenz Hz 50 / 60
Maximal messbarer Strom A 60
Relaisleistung bei 250 Vac A 16
Sollwertbereich kW 0,1 ÷ 15
Di� erential kW 0 ÷ 15 
Verzögerung beim Loslassen der Lasten s 10 ÷ 999
Verzögerung zwischen einer Eingabe und der nächsten s 10 ÷ 999
Massen für Kabel mit maximalem Querschnitt mm2 6
Betriebstemperatur °C -10 ÷ 45
Betriebsfeuchtigkeit RH 10% ÷ 90%

nicht kondensierend

Lagertemperatur °C -10 ÷ 65
Gehäuse 4 DIN-Module
Schutzgrad IP20 / IP51

(an der Front)
Isolierung zwischen den Teilen 

verstärkt zugänglich 
(frontal) und alle anderen 
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