
72 60

8845

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INFORMACIÓN TÉCNICA
MEDICIÓN Y CONTROL

ESQUEMA DE CONEXIÓN

251250

Vista frontal Vista lateral Esquema

SOLAR-3Control de cargas

Código Modelo Descripción Dimensiones
VE474300 SOLAR-3 Control de cargas solares 3 relés 4 módulos DIN

1   Pantalla retroiluminada para la visualización de los parámetros 
de funcionamiento

2  LED rojo para indicar superación del umbral
3  Teclas para la programación del instrumento
4  Segmentos para indicar el estado de las cargas    
    - encendido � jo = conectado
    - intermitente = desconectado
5  Bloques de conexión para las entradas de tensión y corriente
6  Bloques de conexión para la conexión de las cargas
7     Toroide para la medición de la corriente producida por la 

instalación de generación neta de la absorbida por el usuario

CONTROL DE CARGAS 3 RELÉS 
PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

• Alimentación: 230 Vac (-15% ÷ +10%)
• Medición de corriente mediante toroide para valores de hasta 60 A
•  3 relés monoestables con contacto de intercambio de 16 A / 250 Vac 
 y lógica de funcionamiento (direct/reverse) modi� cable a través del menú
• Prioridad de los relés modi� cable a través del menú
• Umbral de intervención (setpoint) con� gurable entre 0,1 y 15 kW
• Diferencial ajustable entre 0 y 15 kW
•  Retrasos de desenganche (delay OFF) y reenganche (delay ON) 
 de las cargas ajustable entre 10 y 999 segundos

Herramienta diseñada para maximizar el consumo directo de energía autogenerada, por ejemplo, de su 
sistema fotovoltaico.
El instrumento mide la cantidad de energía introducida en la red y, si esta es superior al umbral establecido, 
activa hasta 3 cargas según la prioridad programada.
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REFERENCIAS NORMATIVAS
Cumplimiento de las Directivas Comunitarias: 2014/35/UE (LVD) y 2014/30/UE (EMCD)
se declara con referencia a las siguientes normas armonizadas: • EN 61010-1 • EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3 • EN 62052-11 y EN 62053-21 (requisitos metrológicos)
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DIMENSIONES (mm)

Alimentación     Vac 230 (-15% ÷ +10%)
Frecuencia Hz 50 / 60
Corriente máxima mensurable A 60
Caudal de relé a 250 Vac A 16
Range setpoint kW 0,1 ÷ 15
Diferencial kW 0 ÷ 15 
Retardo de liberación de las cargas s 10 ÷ 999
Retraso entre una inserción y la siguiente s 10 ÷ 999
Bloques de conexión para cables con sección máxima mm2 6
Temperatura de funcionamiento °C -10 ÷ 45
Humedad de funcionamiento RH 10% ÷ 90%

no condensador

Temperatura de almacenamiento °C -10 ÷ 65
Contenedor 4 módulos DIN
Grado de protección IP20/IP51 

(en la parte frontal)
Aislamiento reforzado entre partes 

accesibles (frontal)
y todos los demás bornes
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