Gestione smart del clima domestico Un'impronta che evolve

SCEGLIERE UN TERMOSTATO SMART SIGNIFICA TUTELARE L'AMBIENTE, S MART H O M E
RIDURRE | CONSUMI, RISPARMIARE SULLE BOLLETTE
aqutomation

Un alleato nella lotta agli sprechi, che permette
di programmare il comfort ambientale anche a
distanza con un semplice click.

° Bollette 0 Ambiente

Puoi gestire il tuo
cronotermostato anche
tramite comandi vocali di
Google Home e Amazon Alexa
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Cronotermostato
da incasso con
tecnologia Wi-Fi

DAFNE WI-FI non & solo un cronotermostato.
E un cronotermostato SMART.
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Dafne Wi-Fi

Il dispositivo puo essere interamente JA
gestito da remoto tramite applicazione ’-:
gratuita "CLIMA WI-FI" c na

Disponibile sia su iOS che Android.
A DISPONIBILE SU # Scarica su
P> Google Play || @ App Store

Funzione per gestire il device unicamente dallo
smartphone tramite applicazione. Ideale per
installazione in luoghi pubblici, hotel, B&B - per
evitare modifica in loco.

La nostra soluzione

dl smarthome

In assenza prolungata di connettivita
9 Wi-Fi puod essere usato in modalita
&Y locale, utile in caso di sostituzione o
rottura del router

Programmazione settimanale

3 livelli di temperatura nella modalita
automatica + 1 temperatura in modalita
manuale +1 temperatura antigelo di

3

sicurezza per evitare congelamento

L 4 tasti per la regolazione delle
L Jd impostazioni e funzionalita

LCD Display LCD con retroilluminazione
di colore blu, disattivabile con un tasto

@ Funzione blocco tastiera con password,
utile per installazione in luoghi pubblici

Ripristina in automatico le funzionalita
@ complete anche dopo un periodo di

blackout prolungato

Compatibilita con le principali serie
civili tra cui Living Now Bticino

DAFNE WI-FI
SCELTA SMART

LA NOSTRA EVOLUZIONE DEL
CRONOTERMOSTATO DA INCASSO

Cronotermostato Wi-Fi da incasso
e alimentazione a 230 V AC



