
COMPLEMENTI 
per serie civili

Un’impronta che evolve



SENS  IR
Argento VE765200
Grigio VE770700
Bianco VE770800

SENS  IR  duo
Argento VE790900
Grigio VE791000
Bianco VE791100

S ENS  IR  duo .now
Nero VE793200

Sabbia VE793300
Bianco VE791102

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Su scatole 2 moduli 
o superiore

Su scatole 2 moduli 
o superiore

Kit compatibilità 
serie civili Incluso** Incluso**

Prodotto esclusivamente 
compatibile con BTicino Living 

Now

Dimensione 1 modulo 2 moduli 2 moduli

Alimentazione 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Angolo di 
rilevamento IR 110° 110° 110°

Campo di 
rilevamento IR 7 m a 20 °C 7 m a 20 °C 7 m a 20 °C

Tempo di 
intervento 30 s ÷ 15 min 30 s ÷ 15 min 30 s ÷ 15 min

Soglia luminosa 
di intervento 5 ÷ 100 lux 5 ÷ 100 lux 5 ÷ 100 lux

Grado di protezione IP40 IP40 IP40

RILEVATORI DI MOVIMENTO
Rilevatori di movimento che catturano gli spostamenti dentro il proprio campo d’azione ed attivano il 
carico collegato per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia 
prestabilita. 

Disponibile versione per 
scatole da incasso tonde*

Disponibile versione per 
scatole da incasso tonde*

O R I O N  -  I NT sens  ir  duo  -  INT
VE771301

Grigio VE791001
Bianco VE791101

*Serie civili compatibili: BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG  e MERTEN
**Serie civili compatibili: ABB - Mylos AVE - S44 BTicino - Axolute, Axolute Air, Light, Living International, Livinglight (LL), Livinglight Air, Matix Gewiss - Chorus Vimar - Arké, Eikon, Eikon Evo, Plana
*** L’estrazione della lampada può essere limitata attraverso apposita slitta di bloccaggio presente sul retro del dispositivo

VEGA
VE758300

O R I O N
VE771300

SY R I O
VE511200

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Su scatole 2 moduli 
o superiore Su scatole 3 moduli

Kit compatibilità 
serie civli Incluso**

Incluso**
(Kit separato per 

BTicino Living Now)
Incluso**

Dimensione 1 modulo 2 moduli 3 moduli

Alimentazione 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Autonomia 2 ore 2 ore 2 ore

Estraibilità del frutto Non estraibile Estraibile*** Estraibile

Intensità luminosa 20 lumen 20 lumen 20 lumen

Colore BIANCO OPALE BIANCO OPALE BIANCO OPALE

*Serie civili compatibili: BERKER, BUSCH-JAEGER, GIRA, JUNG  e MERTEN
**Serie civili compatibili: ABB - Mylos AVE - S44 BTicino - Axolute, Axolute Air, Light, Living International, Livinglight (LL), Livinglight Air, Matix Gewiss - Chorus Vimar - Arké, Eikon, Eikon Evo, Plana

Lampade di emergenza estraibili e non estraibili da 1, 2 o 3 moduli. Si accendono, per 
illuminare gli ambienti dove sono installate, al verificarsi di un blackout.  

LAMPADE DI EMERGENZA



LAMPADE SEGNAPASSO LUCI DI SEGNALAZIONE

* Serie civili compatibili: ABB - Mylos AVE - S44 BTicino - Axolute, Axolute Air, Light, Living International, Livinglight (LL), Livinglight Air, Matix Gewiss - Chorus Vimar - Arké, Eikon, Eikon Evo, Plana

Lampade segnapasso crepuscolari da incasso, 
dalle dimensioni di un modulo. Piccole e 
compatte, pensate per essere installate con 
discrezione in ambienti con scarsa luminosità. 

Luci di segnalazione da incasso che si accendono 
e rimangono accese quando alimentate. 

3 modelli che si differenziano per il colore della 
luce emessa: bianca, rossa o verde

LUXY
VE766200

M U V Y
VE770600

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Su scatole 2 moduli 
o superiore

Kit compatibilità 
serie civli Incluso* Incluso*

Dimensione 1 modulo 1 modulo

Alimentazione 115 ÷ 230 V AC 115 ÷ 230 V AC

Soglia luminosa 
di intervento 3 ÷ 10 lux 30 lux

Intensità 
luminosa 0 ÷ 5 lumen 10 lumen

Sensore Crepuscolare Crepuscolare + 
sensore IR

Tempo di 
intervento - 30 secondi

Colore ARGENTO TECH BIANCO OPALE

m ira
Bianca VE771100
Verde VE771000
Rossa VE770900

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Kit compatibilità 
serie civli Incluso*

Dimensione 1 modulo

Alimentazione 230 V AC

dimmer per lampade e led suonerie bitonali
Suonerie da incasso con due tipologie 

di suono: suoneria a due toni per 
simulare l’effetto sirena e suoneria a tre 

toni tipica di un campanello.

Dimmer da incasso della dimensione di un 
modulo per il controllo dell’intensità luminosa 
di lampade e led. 

REGOL O
Bianco VE772200
Grigio VE772300

Argento VE781200

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Kit compatibilità 
serie civli Incluso*

Dimensione 1 modulo

Alimentazione 230 V AC

Lampade ad 
incandescenza/alogene 150 W

Lampade a basso 
consumo 100 VA

Led regolabili 230 V 
con trasformatore 
elettronico

100 VA

Led regolabili 12 V 
con trasformatore 
elettronico

100 VA

PHONO
Bianco VE770400
Grigio VE770300

Argento VE781100

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Kit compatibilità 
serie civli Incluso*

Dimensione 1 modulo

Alimentazione 230 V AC

Numero di suoni 2

Suono 1 A 2 toni

Suono 2 A 3 toni

* Serie civili compatibili: ABB - Mylos AVE - S44 BTicino - Axolute, Axolute Air, Light, Living International, Livinglight (LL), Livinglight Air, Matix Gewiss - Chorus Vimar - Arké, Eikon, Eikon Evo, Plana
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caricabatterie USB
Caricabatterie USB da incasso per la ricarica 
di smartphone, tablet, cellulari e prodotti 
similari. 

POWER  USB
Bianco VE780500
Grigio VE780400

Argento VE762400

Installazione Su scatole 2 moduli 
o superiore

Kit compatibilità 
serie civli Incluso*

Dimensione 1 modulo

Alimentazione 115 ÷ 230 V AC

Connettore USB tipo A

Uscita 5 V / 1,5 A

*Serie civili compatibili: ABB - Mylos AVE - S44 BTicino - Axolute, 
Axolute Air, Light, Living International, Livinglight (LL), Livinglight Air, 
Matix Gewiss - Chorus Vimar - Arké, Eikon, Eikon Evo, Plana


