Elektronické termostaty

THALOS

Rada elektronickych termostatdi s dotykovym displejem k montaZi na sténu uréené pro ovladani teploty 1 Plastovd zakladna pro montdz na sténu nebo na krabici 503
prostredi jak pfi ohfevu tak pfi chlazent, k dispozici v bilé nebo cervné barvé s napéjenim z elektrické sité nebo 2 Velky podsviceny dotykovy displej pro zobrazeni méfené teploty
baterii. a pro naprogramovani pristroje

TERMOSTATY NA STEHU S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

THALOS 230

Napdjeni: 230V AC50/60 Hz

Rezimy ovl&dani 1éto/zima/vypnuto

Ovlddani teploty typu ON/OFF s nastavitelnym diferencialem (rozdilem)
ReZim vypnuto s ovlddanim nezdmrzné teploty (nastavitelné)

Vystupni relé monostabilni 5A/250 V AC

Uzamdeni klavesnice heslem

MoZnost omezit rozsah nastavitelnych hodnot

Vicebarevny podsviceny displej

3 Svorky na zadni strané pfistroje pro pfipojeni na vystupnirelé,
napdjeni (pouze model 230V) a vnéjsi kontakt (pouze model
napéjeny baterii)

THALOS

Napajeni: 2x1,5V (typ AAA)

Rezimy ovladani [éto/zima/vypnuto

OvIddani teploty typu ON/OFF s nastavitelnym diferenciélem (rozdilem)

Rezim vypnuto s oviddanim nezdmrzné teploty (nastavitelné)

Vystupni relé monostabilni 5A/250 V AC

Uzamceni klévesnice heslem

Moznost omezit rozsah nastavitelnych hodnot

Jednobarevny (modry) podsviceny displej, ktery se docasné aktivuje po stisknuti

—modra, pokud naméfend teplota je niZ3i nez nastavend o alespon 0,5°C tlacitka

— zelend, pokud rozdil mezi naméfenou a nastavenou teplotou je mensi nez 0,5°C

Vstup pro releovy konakt ke sniZeni nastavené teploty 0 3°C

— Cervend, pokud naméfend teplota je vy33i neZ nastavend o alespori 0,5°C

digitalni vstup

Kéd Model Popis Barva Napdjeni
VE434700 Thalos 230 Bianco Termostat s vicebarevnou dotykovou obrazovkou Bila 230V~
VE435400 Thalos 230 Nero Termostat s vicebarevnou dotykovou obrazovkou Cemd 230V~
VE432100 Thalos Bianco Termostat s podsvicenou dotykovou obrazovkou Bilé Baterie
VE433900 Thalos Nero Termostat s podsvicenou dotykovou obrazovkou Cemné Baterie
sfUemer

ROZMERY (mm)

Celni pohled
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TECHNICKE UDAJE

Bo¢ni pohled
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SCHEMA ZAPOJENI

Schéma

Thalos 230

Thalos

VNEJSI
KONTAKT

se sepnutym vnéjsim kontaktem:
Setpoint = nastaveny Setpoint -3°C

OVLADANI TEPLOTY

VSEOBECNE VLASTNOSTI

Thalos 230 Thalos

Napdjeni VAC 230 (-15% + +10%) Napdjeni alkalickymi bateriemi 2x1,5V (AAA)
Frekvence Hz 50/60 Zivotnost baterii mésice 12

Umisténi na sténu Umisténi na sténu

Max priifez vodice mm? 15 Max priez vodice mm? 15

Zatizeni vystupniho relé 5A/250V (monostabilni) Max priifez vodice 5A/250V (bistabilni)
Vstup - Vstup dvé svorky ke snizeni setpointu
ReZimy provozu |éto/zima/vypnuto ReZimy provozu 1éto/zima/vypnuto
Nastavitelnd teplota °C 2+35 Nastavitelna teplota °C 2+35
Diferencidl °C 01+1 Diferencil °C 0,1+1

Rozlieni méfené teploty °C 0,1 Rozliseni méfené teploty °C 0,1

Presnost méfeni °C 0,5 Presnost méfeni °C 0,5

Nezdmrznd teplota °C 1+10 Nezdmrznd teplota °C 1+10

Provozni teplota °C 0-+50 Provozni teplota °C 050
Skladovaci teplota °C -10+65 Skladovaci teplota °C -10-+65

Provozni vihkost RH | 20% =+ 90% nekondenzovana Provozni vihkost RH | 20% -+ 90% nekondenzovana
Stupe kryti 1P40 Stupen kryti 1P40

SOUVISEJICI NORMY A NARIZENI

Shoda s nasledujicimi smérnicemi EU: 2006/95/CE (nizké napéti) a 2004/108/CE (E.M.C.)

je deklarovéna s odkazy na nésledujici normy: EN60730-2-9
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OVLADANI TEPLOTY



