Elektronickeé programovatelné termostaty CHRONOS ] SCHEMA ZAPOJEN

Rada elektronickych programovatelnjch termostatii s dotykovym displejem, tydennim programovanim a 1 Plastovd zdkladna pro instalaci na zed'nebo zakryti krabice 503 Celni pohled Bocni pohled Schéma
instalacf na sténu vhodnyich pro ovlddani teploty v mistnosti jak pfi ohfevu tak chlazent. K dispozici v bilé nebo 2 Siroky podsviceny dotykovy displej pro zobrazeni provozniho
Cerné barveé, v provedeni s napajenim z elektrické sité nebo bateriemi. stavu, Casu, dne a namérené teploty

3 Svorkovnice na zadni strané pfistroje pro piipojeni vystupnich
relé, napdjeni (pouze u modeld 230V) a vnéjsi kontakt (pouze

modely na baterie) Chronos 230

4 Dotykova obrazovka pro naprogramovéni termostatu 125 26
105 15.5
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OVLADANI TEPLOTY

TECHNICKE UDAJE

PROGRAMOVATELNE TERMOSTATY S DOTYKOVYM VSEOBECNE VLASTNOSTI
DISPLEJEM NA STENU
Chronos 230 - 7 - 1100 o L A
Napsjen: 230V AC 50/60 Hz Napdjeni Chronos 230 VAC | 230(-15% -+ +10%) 50/60 Hz Rozlideni programovani 1hodina
ReZim ovlddani léto/zima . : ~ D : ;
Automatické programovént Zaloha chodu (v pripadé vypadku proudu): cca 2 dny Chronos Baterie 2x 1,5V (typ AAA) Zpozdéni sepnuti 15,30 nebo 45 minut
-7 programi pro zimni provoz (nastavitelnd) Podsviceny vicebarevny displej, barva cervend, zelend, modrd v zavislosti na rozdilu Montaz na sténu Zatizeni vystupniho relé 5A/250V (monostabilni)
-7 programi pro letni provoz (nastavitelné) mezi naméfenou a nastavenou teplotou Maximalni préifez kabelu mm’ 15 Piesnost +1s/den
Ovlddani teploty typu ON/OFF nebo proporciondini Programovéni tydenni DigitaIni vstup (jen Chronos) pro vypnuti piistroje
5 nastavitelnych teplot: Rezim provozu léto/ zima / vypnuto na dalku
-1, T} v autgmatlckem rezimu ‘ ) Nastaveni teploty ON/OFF nebo proporcionaini Provozni teplota °C 0-+50
-Tm v rucnim rezimu - = - - - . :
~Toffv rezimu vypnuto (nezémrznd teplota, nastaviteln) Chronos o ' Diferencidl C 01+1 Skladovaci teplota C 1065
Minimalni interval ovladani: 1 hodina + Napdjeni: 2baterie 1,5V (typ AMR) Nastavitelné teploty 3+ rucni + nezamrzna Vihkost RH | 20% < 90% nekondenzovana
Nastavitelné zpozdéné spinani 0 15, 30 nebo 45 minut Laloha chodu (pro vjménu baterie): 1minuta Nastavitelny teplotni rozsah °C 2+35 Stupe kryti P40
(nezévisle pro kazdou hodinu) Displej s modrym podsvicenim (aktivni po stisknuti tlacitka) — S
Vjstupni relé monostabilni 54 / 250V AC - Digitalni vstup pro zapnuti / vypnuti programovatelného termostatu na dalku pomoci Rozliseni teploty ¢ 01
Uzamykateln Klavesnice pomodi hesla telefonu (viz pfislusenstvi X.code Wave, X.code BUS) Piesnost méfeni °C 05
Automaticka zména letniho / zimniho ¢asu | Nezamrznd teplota (nastavitelnd) ¢ 1+10
w DigitdIni vstup
== ——— ]

Kéd Model Popis Barva Napdjeni

VE453700 Chronos 230 Bianco Programovatelny tydenni termostat s dotykovym vicebarevnym displejem  Bila 230V~

VE454500 Chronos 230 Nero Programovatelnj tjdenni termostat s dotykovym vicebarevnym displejem  Cerna 230V~ SOUVISEJ I'(i NORMY

VEasTI00 Chronos Bianco Programovateln)’l t)fdenn!termostat s dotykovyfm podsvicen)'lm d!sple!em ?'Ia ) Bater!e Pfistroj je v souladu s ndsledujicimi smérnicemi EU: 2006/95/CE (Nizké napéti), 2004/108/CE (Elektromagnetickd kompatibilita)

VE452900 Chronos Nero Programovatelny tydenni termostat s dotykovym podsvicenym displejem  Cernd Baterie deklarovano s odkazy na ndsledujici normy:  Bezpecnost: EN 60730-2-7 - Bezpeénost: EN 60730-2-9
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