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AbMESSUNGEN (mm)CHRONOSElektronische programmierbare 
Touchscreen-Thermostate

PROGRAMMIERbARE TOUCHSCREEN-THERMOSTATE ZUR WANDbEFESTIGUNG

• Betriebsmodi: Sommer/Winter;
• Automatische Programmierung mit:
 - 7 Programme im Wintermodus (veränderbar)
 - 7 Programme im Sommermodus (veränderbar)
• Temperaturregulierung ON-OFF oder proportional 
• 5 einstellbare Temperaturen:
 - T1, T2, T3 im automatischen Modus
 - Tm im manuelle Modus
 - T off im AUS Modus (Frostschutztemperatur, ausschließbar)
• Minimaler Regulierungsbereich: 1 Stunde
• Schaltverzögerung des Relais einstellbar in 15, 30 oder 45 Minuten 
 (unabhängig für jede Stunde)
• Relaisausgang 1 monostabiles 5A / 250 Vac
• Tastensperre mit Passwortschutz
• Automatische Angleichung der Sommerzeit

1  Kunststoffsockel für die Wandbefestigung oder zur Deckung des 
Gehäuses 503

2  Breites rückbeleuchtetes LCD-Display zur Darstellung von 
Betriebszustand, Datum, Uhr und gemessene Temperatur

3  Klemmkörper auf der Rückseite des Gerätes zur Verbindung 
zwischen Relaisausgang und Versorgung (nur in Modelle 230 V) 
oder externer Kontakt (nur in Modelle mit Batterie)

4    Touch-Screen-Tastatur zur Programmierung
 

Programmierbare Touchscreen-Thermostat-Serie zur Wandbefestigung mit Stromversorgung oder Batterie für 
die Temperaturregelung sowohl beim Heizen und Kühlen. Wöchentliche Programmierung, schwarz und weiß 
Modell.

Artikelnummer Modell Beschreibung Farbe Versorgung
VE453700 Chronos 230 Bianco Programmierbarer wöchentlicher Touchscreen-Thermostat mit Multicolor LCD weiß 230 V~
VE454500 Chronos 230 Nero Programmierbarer wöchentlicher Touchscreen-Thermostat mit Multicolor LCD schwarz 230 V~
VE451100 Chronos Bianco Programmierbarer wöchentlicher Touchscreen-Thermostat mit hintergrundbeleuchtete LCD weiß Batterie
VE452900 Chronos Nero Programmierbarer wöchentlicher Touchscreen-Thermostat mit hintergrundbeleuchtete LCD schwarz Batterie

Chronos 230
•  Versorgung: 230 Vac 50/60 Hz
•  Batteriereserve (im Falle eines Stromausfalls): ungefähr 2Tage
•   Hintergrundbeleuchtete LCD rot, grün oder blau variabel in Abhängigkeit  

von der Differenz zwischen gemessenen Temperatur und Sollwert

Chronos 
•  Batterieversorgung: 2x1,5V (Typ AAA)
•  Batteriereserve (zum Auswechseln) 1 Minute
•  Blue hintergrundbeleuchtete LCD (aktiviert am Knopfdruck) 
•   Potentialfreier Digitaleingang zur Fernein-Ausschaltung des Thermostats  

per Telefon (siehe Zubehör X.code Wave, X.code BUS).

Digitaleingang

bEZUGSNORMEN
Konformität zu den EU-Vorschriften: 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie - LVD), 2004/108/EC (Elektromagnetische Verträglichkeit - EMC)
entspricht den Standards: Sicherheit: • CEI EN 60730-2-7• CEI EN 60730-2-9

Programmierfeinheit 1 Stunde
Verzögerungszeit der programmierten Stunde 15, 30 oder 45 Minuten
Belastung Relaisausgang 5A / 250 V (monostabil)
Genauigkeit der Uhr ± 1 S/Tag
Digitaleingang (nur Chronos) zur Fernein-Ausschaltung 

des Thermostats
Betriebstemperatur °C 0 ÷ 50
Lagertemperatur °C -10 ÷ 65
Luftfeuchtigkeit im Betrieb RH 20% bis 90% nicht kondensierend
Schutzart IP40

Versorgung Chronos 230 V AC 230 (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
Chronos Batterie 2 x 1,5V (tipo AAA)

Befestigung zur Wandbefestigung
Maximaler Kabelquerschnitt mm2 1,5  
Programmierung Wöchentliche
Betriebsmodi Sommer/Winter/AUS
Regulierung EIN/AUS oder proportional
Differential °C 0,1 ÷ 1
Einsetzbare Temperaturen 3 + manuell + Frostschutz
Einstellbarer Sollwert °C 2 ÷ 35
Auflösung der gemessenen Temperatur °C 0,1
Messgenauigkeit °C 0,5
Frostschutzeinstellung (ausschließbar) °C 1 ÷ 10
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