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TECHNISCHE DATEN
KLIMAREGELUNG

Digitale Zeitschaltthermostate ASSO WI-FI

Elektronische Zeitschaltthermostate mit WLAN, wöchentliche Programmierung und zur Installation
 in Unterputzdosen (2 Module). Das ist geeignet für die Kontrolle von Heiz- und Klimaanlagen. 
Die kostenlose Vemer WLAN-App, die im AppStore und bei Google Play erhältlich ist, ermöglicht 
die Programmierung und vollständige Steuerung von Ihrem Smartphone oder Tablet.
Bei Alarmsituationen wird eine E-Mail an die angegebene Adresse gesendet.

1 Mitgelieferte Adapter für Plattern der wichtigsten Bauserie
 zum Montage des Geräts. 
2 Weiße LED zur Temperaturanzeige
 und rote LED zur Anzeige des Systemstatus
3 Klemmleiste auf der Rückseite des Instruments zum
 Anschließen des Last und Stromversorgung
4 Integriertes WLAN-Modul, das mit dem 802.11 b/g/n
 - Standard kompatibel ist
5 Kostenlose Vemer WLAN-App für iOS- und Android-Geräte

EINBAU-WLAN WÖCHENTLICHE CHRONOTHERMOSTATE 
• Die ganze Programmierung und Verwaltung  per APP
• Wöchentliche Programmierung mit 3 Temperaturstufen und On/O�  oder Anteil Regulierung
• Automatischer Sommerzeit-/Winterzeitwechsel und Synchronisierung von Datum und Uhrzeit bei
 Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk.
• Sicherheitsfunktionen: 

• Frostschutztemperatur, um ein Einfrieren des Systems zu   vermeiden, wenn das Instrument ausgeschaltet ist
• Bei fehlender WLAN-Verbindung: Notfall-Regulierung im manuellem Betrieb und Sollwerteinstellung 

      über die Taste am Gerät.
• Alarmbenachrichtigung (E-Mail), wenn die gemessene Temperatur den einstellbaren Mindest- oder

                Höchstwert überschreitet
• Kompakte Größe: Nur 2 Module in der Unterputzdose belegt mit 45 mm Höhe
• Einstufung gemäß Nummer 6 der Mitteilung 2014 / C 207/02 der Europäischen Kommission: Klasse IV

Bticino LivingLight Air Serie
Bticino Matix Serie
Gewiss Chorus Serie
Vimar Arké Serie
Vimar Eikon Serie
Vimar Eikon Evo Serie
Vimar Plana Serie

Anpassungsfähige Platten (für Code VE780200)

ABB Mylos Serie
Ave S44 Serie
Bticino Axolute Serie
Bticino Axolute Air Serie
Bticino Light Serie
Bticino Living International Serie
Bticino LivingLight Serie (LL)
Bticino Living Now Serie*

Code Modell Beschreibung Farbe Versorgung
VE780200 Asso Wi-Fi Wöchentliche Zeitschaltthermostat mit WLAN und mit LED-Anzeige** Opal weiß 230 V~
VE780201 Asso Wi-Fi-INT Wöchentliche Zeitschaltthermostat mit WLAN und mit LED-Anzeige** Opal weiß 230 V~
**  Wählen Sie das Modell entsprechend der anzupassenden Platte

Temperaturmessbereich °C 0 ÷ 50
Messgenauigkeit °C 0,5
Temperaturau� ösung °C 0,1
Programmierau� ösung h 1
Intervall zwischen zwei Maßnahmen s 20
Art der Regulierung On/O�  proportional
Einstellbares Di� erential (in EIN-AUS) °C 0,1 ÷ 1
Schutzgrad IP XXD
Betriebstemperatur °C 0 ÷ 50
Speicherungstemperatur °C -20 ÷ 65
Relative Luftfeuchtigkeit RH 20% bis 90% nicht kondensierend

Versorgung                            V AC 230 (-10% ÷ +10%) 
Frequenz                                Hz 50/60
Befestigung  für den Einbau
Programmierung                 Wöchentliche
Betriebsmodi  Sommer/Winter
Einsetzbare Temperaturen 3 + Frostschutz + manuell
Temperatureinstellbereich

Automatisch °C 2 ÷ 50
Manuell  °C 2 ÷ 50

Frostschutz  °C OFF,  1 ÷ 50
Relaiskapazität bei 250 V AC A 5

*mit Montagesatz (siehe Zubehörseite)

REFERENZSTANDARDS
Einhaltung der Gemeinschaftsrichtlinien: 2014/53/EU (RED)
wird unter Bezugnahme auf folgende Normen deklariert: • EN 60730-2-7 • EN 60730-2-9 • ETSI EN 300 328 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-17

Unterputzdose

GERÄT 
MIT METALLRAHMEN

Abdeckung
(nicht inklusive)

Mittelrahme
(nicht inklusive)

SCHALTERDOSE

Montage ASSO WI-FI-INT

App Zugangspunkt Asso Wi-FiInternet Netzwerk ZugangspunktInternet Netzwerk

Anpassungsfähige Platten (für Code VE780201)

Das Gerät kann an Abdeckungen von Berker, Busch-Jaeger, Gira,
Jung und Merten angepasst werden.

Die vollständige Liste der kompatiblen Abdeckungen � nden
Sie auf der Produktseite www.vemer.it
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