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EINBAUDOSE GERÄTE FÜR SCHALTERPROGRAMME

WICHTIGSTE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSDIAGRAMMABMESSUNGEN (mm)

Vorderansicht Seitenansicht Anschlussplan

SENS IR DUO

1 Montage auf Unterputzdosen mit einer Höhe von 45 mm  
2  Dämmerungssensor zur Helligkeitsmessung 
3  Trimmer zur Helligkeitseinstellung (von 5 bis 100 Lux) 
4 Trimmer zur Zeiteinstellung (von 30 Sekunden bis 15 Minuten)  
5  Bewegungssensor

Dämmerungs-Bewegungsmelder, der die im Wirkungsbereich des Sensors auftretenden Bewegungen 
erfasst und bei Bedarf einen Verbraucher wie z. B. die Beleuchtungsanlage aktiviert. 
Mit den Reglern auf der Vorderseite können Sie das Timing und die Helligkeitsschwelle einstellen, 
unterhalb derer die Last aktiviert wird. 
Je nach Modell kann Sens IR DUO mit den mitgelieferten Adaptern auf Unterputzdosen unterschiedlicher 
Größe installiert werden, wobei nur 2 Module auf  Platten der wichtigsten Haushaltsserien belegt 
werden.  

Bewegungsdetektoren 

Sens IR DUO-INT Montage 

ANSCHLIESSBARE LASTEN 

Glühend  800 W 

Fluoreszierend (Neon)  200 VA

Niedervolt-Halogenlampen  500 VA

Halogenlampen bei 230 V ~  800 W

Energiesparlampen (CFL)    200 VA

LED  200 VA

REFERENZSTANDARDS
Die Konformität mit den Gemeinschaftsrichtlinien:  2014/35/UE (LVD) 2014/30/UE (EMCD)  
wird unter Bezugnahme auf die folgenden harmonisierten Normen erklärt: • CEI EN 60669-2-1 

Versorgung Vac 230 (±10%) 
Frequenz Hz 50/60
Maximale Absorption VA (W) 5 (1)
Montage Unterputzdose
Maximaler Kabelquerschnitt mm2 1,5
Ausgang 1 Relais NO 
Relaiskapazität bei 250 Vac            A 5

Interventionszeit 30 Sekunden ÷ 15 Minuten 
Eingri� shelligkeit lux 5 ÷ 100 
Erfassungswinkel 110° auf 20°C 
Erfassungsbereich 7 Meter auf 20°C 
Betriebstemperatur °C 0 ÷ 35
Lagertemperatur °C -10 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit RH 20% ÷ 90% keine Kondensbildung

Schutzgrad IP40 (auf der Vorderseite) 

Unterputzdose ABSCHLUSSRAHMEN

Mittelrahme (nicht inklusive)

Abdeckung (nicht inklusive)

GERAT MIT METALLRAHMEN Adaptierbare Platten (für Sens IR DUO-INT Modelle) 
Das Gerät kann an Abdeckvorlagen von Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung und Merten 
angepasst werden. 

Code Modelle Beschreibung Farbe Versorgung

VE790900 Sens IR DUO Argento Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Silber 230 Vac
VE791000 Sens IR DUO Grigio Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Grau 230 Vac
VE791100 Sens IR DUO Bianco Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Weiß 230 Vac
VE793200 Sens IR DUO.NOW Nero Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Schwarz 230 Vac
VE793300 Sens IR DUO.NOW Sabbia Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Sand 230 Vac
VE791102 Sens IR DUO.NOW Bianco Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Weiß 230 Vac
VE791001 Sens IR DUO-INT Grigio Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Grau 230 Vac
VE791101 Sens IR DUO-INT Bianco Unterputz-Bewegungsmelder mit 2 Modulen und eingebautem Dämmerungs Weiß 230 Vac

BEWEGUNGSMELDER
•  Trimmer zur Zeiteinstellung: Legt fest, wie lange die Last eingeschaltet bleiben muss 
•  Trimmer zur Helligkeitseinstellung: Stellt die Helligkeitsstufe ein, unter der die Last bei 

Bewegungserkennung aktiviert wird 
•  Detektor Testmodus zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs 
•  Kompakte Abmessungen: nur 2 Module belegt in der Unterputzdose 
• Inklusive Adapter (je nach Modell), die eine Anpassung an die Platten
 der wichtigsten Haushaltssortimente ermöglichen (siehe “Anpassbare Platten”) 

Bticino LivingLight Air
Gewiss Chorus
Vimar Arké
Vimar Eikon
Vimar Eikon Evo
Vimar Plana

Anpassungsfähige Platten (für Sens IR DUO-Modelle) 

ABB Mylos
Ave S44 
Bticino Axolute
Bticino Axolute Air
Bticino Light
Bticino Living International
Bticino LivingLight (LL)

Anpassungsfähige Platten (für Sens IR DUO.NOW-Modelle) 

Bticino Living Now Sens IR DUO und Sens IR DUO.NOW Montage 
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