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BEDIENUNGSANLEITUNG

Die digitalen Zeitschaltuhren der Serie memo BT eignen sich für die zeitliche Verwaltung elektrischer Geräte. Sie ermöglichen die 
stündliche oder astronomische Programmierung (Häufigkeit: täglich oder wöchentlich). memo BT1 und memo BT Y1 sind mit einem 
Relais (Kanal 1) ausgestattet, während memo BT2 und memo BT Y2 mit zwei Relais (2 unabhängige Kanäle) ausgestattet sind.
Jedem Kanal können unterschiedliche Programme zugeordnet werden (stündlich oder astronomisch). Die Uhren der Serie memo BT verfügen 
über eine Bluetooth-Schnittstelle, über die sie mit mobilen Geräten (Smartphones oder Tablets) gekoppelt werden können.
Dank der kostenlosen App, die aus dem AppStore und den Google Play Stores heruntergeladen werden kann, können die Einstellungen 
direkt auf dem Smartphone programmiert und eingerichtet werden. Alle Daten können dann auf die Zeitschaltuhr übertragen werden. Der 
umgekehrte Vorgang ist auch möglich, d.h. die Programmierung einer Zeitschaltuhr auf ein mobiles Endgerät zu kopieren.
Die Sicherungsbatterie sorgt dafür, dass die Einstellungen selbst bei einem Stromausfall erhalten bleiben. Sie kann über eine Rückabdeckung 
ausgetauscht werden. memo BT ist ein elektronisches Gerät, das Vorgänge vom Typ 1BTU ausführt und ist für Umgebungen mit 
Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2 gemäß EN 60730-1 geeignet.

Code Modell Beschreibung                      Versorgung
VE767600 memo BT1 Astronomischer Wochen-Tagesschalter mit 1 Relais und Bluetooth-Schnittstelle  230 V AC
VE767601 memo BT1 Astronomischer Wochen-Tagesschalter mit 1 Relais und Bluetooth-Schnittstelle  115 V AC
VE767700 memo BT2 Astronomischer Wochen-Tagesschalter mit 2 Relais und Bluetooth-Schnittstelle   230 V AC
VE767701 memo BT2 Astronomischer Wochen-Tagesschalter mit 2 Relais und Bluetooth-Schnittstelle   115 V AC
VE788400 memo BT Y1 Astronomischer Tages-Wochen-Jahresschalter mit 1 Relais und Bluetooth-Schnittstelle 230 V AC
VE788500 memo BT Y2 Astronomischer Tages-Wochen-Jahresschalter mit 2 Relais und Bluetooth-Schnittstelle 230 V AC
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Versorgung:   
- 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz   
- 115 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz 
(je nach Modell siehe Seite 2) 

• Leistungsaufnahme:  
- memo BT1 und memo BT Y1: 1 W (3,5 VA)  
- memo BT2 und memo BT Y2: 1,5 W (5,5 VA) 

• Lithium-Sicherungsbatterie: 3 V, Typ CR2032 (austauschbar)
• Ausgang: 

- Typ: monostabiles Relais mit Umschaltkontakten
   und maximal schaltbarer Belastung von 16 A / 250 V 
- Anzahl Relais: 1 (memo BT1 und memo BT Y1),
  2 (memo BT2 und memo BT Y2) 

• Klemmleiste für Kabel mit maximalem Kabelquerschnitt von 
2,5 mm2

•  LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (aktiv bei Netzbetrieb)

• Bluetooth BLE 4.1-Kommunikationsschnittstelle
(aktiv bei Netzbetrieb)

• Speicherbare Programme: 
- memo BT1 und memo BT Y1: 120 Ereignisse 
- memo BT2 und memo BT Y2: 120 Ereignisse,
   die auf den 2 Kanälen geteilt werden können 

• Aktionstyp: 1BTU
• Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
• Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 90%, nicht kondensierend
• Speicherungstemperatur: -25°C ÷ 70°C
• Betriebsfrequenzband: 2400-2483,5 MHz
• Maximale gesendete Hochfrequenzleistung: 4 dBm
• Gehäuse: 2 DIN-Module
• Schutzgrad: IP20
•  Isolierung: Verstärkt zwischen zugänglichen Teilen (frontal) und 

allen anderen Anschlüssen
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SICHERHEITSHINWEISE

Während Installation und Betrieb des Produkts müssen die 
folgenden Anweisungen beachtet werden:
1) Das Produkt muss von einer qualifizierten Person instal-

liert werden, die sich strikt an die Schaltpläne hält.
2) Nach der Installation muss gewährleistet sein, dass die 

Verbindungsklemmen ohne die Benutzung von geeigne-
ten Werkzeugen nicht zugänglich sind.

3) Vor dem Zugriff auf die Verbindungsklemmen prüfen, ob 
die Leiter nicht unter Spannung stehen.

4) Das Gerät nicht versorgen oder verbinden, wenn Teile 
des Geräts beschädigt sind.

5) Das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften für 
elektrische Anlagen installiert und in Betrieb genommen 
werden.

6) Das Produkt nicht für andere als die angegebenen 
Zwecke verwenden.

7) In der elektrischen Anlage muss vor dem Produkt eine 
Überstromschutzvorrichtung installiert werden.

8) Das Produkt kann in Umgebungen mit der Klasse III 
und der Verschmutzungsklasse 2 gemäß der Norm EN 
60730-1 verwendet werden.

MASSE

35

87

65
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SCHALTPLÄNE

memo BT1 und memo BT Y1 memo BT2 und memo BT Y2
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DISPLAY UND TASTATUR

  Allgemeine Angaben
  Zeitangabe
  Anzeige Kanalstatus 1 / 2

 Kanalstatus
 Gesperrte Schaltungen
 Aktive zufällige Schaltungen
 Aktives Ferienprogramm
 Aktives Impulsprogramm
 Aktives manuelles Programm

  Anzeige Wochentag (TAG)

 Display einschalten Zugriff auf das Menü
 ESC (eine Ebene zurück)

 Taste „C1“:  Wert erhöhen/verringern Blättern/Schaltung 
Kanal 1/Sperrung Kanal 1

 Taste „C2“:  Erhöht Datum/Nächstes Menü/ Schaltung 
Kanal 2 / Kanal 2 Sperre

 Auswahl bestätigen
 Hardware-Reset

Taste „Ok“ + „C1“ (3 Sek.): Zufällige Schaltung Kanal 1
Taste „Ok“ + „C2“ (3 Sek.): Zufällige Schaltung Kanal 2

C2C1
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ERSTINBETRIEBNAHME

•  Der memo BT ist noch ausgeschaltet, wenn er aus der 
Verpackung herausgenommen wird. Die Taste  drücken und 
einen Moment vor dem Aktivieren des Displays warten.

•  Die eingestellte Sprache ist Italienisch. Zum Ändern der 
Sprache die Taste  für mindestens 3 Sekunden lang 
gedrückt halten. Zwischen Italienisch, Englisch Spanisch, 
Französisch oder Deutsch wählen und mit der Taste 
bestätigen.

•  Den memo gemäß den Anschlussplänen auf Seite 5 diese 
Handbuchs an.

•  Beim Einschalten der Spannungsquelle leuchtet die 
Hintergrundbeleuchtung dauerhaft.

•  Die Sicherungsbatterie ermöglicht es, Datum und Uhrzeit 
aktuell zu halten.  Weitere Einstellungen sind:

Datum: - Format: TT/MM/JJ
- 1. Tag der Woche: Montag

Astronomische 
Koordinaten:

- Land: Italien
- Stadt: Agrigento
- Breitengrad: Norden (37° 19' 12")
- Längengrad: Osten (13° 34' 12")

Umstellung Sommerzeit: 
Aktiv

- Beginn Sommerzeit: Letzter Sonntag 
im März um 02:00 Uhr.

- Ende Sommerzeit: Letzter Sonntag im 
Oktober um 03:00 Uhr.

Zeitkorrektur: - Sonnenaufgang: +0:00
- Sonnenuntergang: +0:00

Zeitzone: +1:00 UTC

Zufällige Schaltungen: - Mindestwert: 1 Minute
- Maximalwert: 5 Minuten

Schutz-PIN Deaktiviert (---)

Bluetooth: aktiv

Passwort für Bluetooth: 123456



De
ut
sc
h

- 8 -
Bedienungsanleitung memo BT

STARTSEITE

Informationsmeldungen
- Wochentag
- Produkt-Identifikationscode und Seriennummer
- Batteriestatus (nur wenn entladen)
- * KEINESPAN

* Nur wenn der memo BT nicht vom Netz versorgt wird. In diesem 
Zustand ist die Hintergrundbeleuchtung nicht aktiv und das 
Relais ausgeschaltet.

ANMERKUNG: Die Bluetooth-Schnittstelle ist nur aktiv, wenn die 
Startseite angezeigt wird und nur wenn der memo BT vom Netz 
versorgt wird. Um Programme von und auf die Zeitschaltuhr zu 
übertragen, müssen daher diese Bedingungen erfüllt sein.

Informationsmeldungen
Datum
Status Relais 2
Uhrzeit
Wochentag

Status Relais 1

Relais 1 manuell schalten 
• Taste „C1“ : manuelles EIN / AUS-Schalten des Relais.
      Wenn die manuelle Schalter aktiv sind, leuchtet das 

 Symbol  auf dem Display. Dieser Zustand bleibt bis
      zum nächsten Programmwechsel. 
• Taste „C1“   (3 Sek.drücken): Sperren (oder Entsperren)

der Relaisumschaltung. Bei gesperrten Schaltern leuchtet
eine Anzeige mit dem Symbol .

• Taste „ “ + „C1“ (3 Sek.drücken): Aktivierung
(oder Deaktivierung) der zufälligen Umschaltung des Relais.
Bei aktiver Zufallsschaltung leuchtet das Symbol  im Display.

Relais 2 manuell schalten
(nur für memo BT2 und für memo BT Y2) 
• Taste „ C2 “ : manuelles EIN / AUS-Schalten des Relais.

Wenn die manuelle Schalter aktiv sind, leuchtet das 
Symbol  auf dem Display.

    Dieser Zustand bleibt bis zum nächsten Programmwechsel. 
• Taste „ C2 “ (3 Sek.drücken): Sperren (oder Entsperren) der
      Relaisumschaltung. Bei gesperrten Schaltern leuchtet eine

 Anzeige mit dem Symbol .
• Taste „ “ + „ C2 “ (3 Sek.drücken): Aktivierung

(oder Deaktivierung) der zufälligen Umschaltung des Relais.
Bei aktiver Zufallsschaltung leuchtet das Symbol im Display.
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Access the store of your device, install and start the free app memo – Vemer.

Memo 

Add memo

NEARBY DEVICES

Connect to a new memo

VE767600-65123E13
D4:7B:09:64:76:32

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

ABC DEF

GHI JKL MNO

PRQS TUV WXYZ

Connect to a new memo

NEARBY DEVICES

Bluetooth pairing request

Enter PIN to pair with VE767600-65123E13
(Try 0000 or 1234).

PIN
Usually 0000 or 1234

Cancel OK

Memo 

BT1

LAST UPDATE

DEVICE

18-05-2022 09:48:09

BT1

VE767600-65123E13bt1

Memo 

Device detail

LAST UPDATE 18-05-2022 09:48:09

SINCHRONISE

RELAY OUTPUTS

SETTINGS

PARAMETERS

PROGRAMS

VE767600-65123E13

bt1
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  Beim Start zeigt die App der zugehörigen memo-BT-Geräte an. Um ein neues Gerät zu koppeln, auf das Pluszeichen oben rechts klicken.

Es werden alle Bluetooth-Geräte in der Nähe angezeigt: Das zu koppelnde Gerät aus der Liste auswählen.
Anmerkung: Jedes Gerät wird durch die Produktnummer (z.B. VE767600) und die Seriennummer (z.B. 00000020) identifiziert.
Diese Informationen können auf der Startseite des memo BT eingesehen werden.
Achtung: Beachten, dass der memo BT vom Netz versorgt ist und dass das Display die Startseite anzeigt.
Andernfalls ist die Bluetooth-Schnittstelle nicht aktiv und das Gerät ist nicht auffindbar.

Das Passwort eingeben, um den memo BT mit dem mobilen Endgerät zu koppeln (wenn nicht geändert, ist das Passwort 123456).

  Nach dem Vorgang wird der memo BT zu der Liste der gekoppelten Geräte hinzugefügt. Aus der Liste der gekoppelten Geräte den memo 
BT auswählen, der benutzt werden soll.
Anmerkung: Die Kommunikation zwischen App und memo BT ist von Punkt-zu-Punkt. Dies bedeutet, dass die 
App nur mit einem memo BT gleichzeitig kommunizieren kann. Wenn der memo BT mit der App verbunden 
ist, zeigt er auf dem Display direkt nach der Seriennummer das Symbol * an.

Die App zeigt die Startseite des ausgewählten memo BT an: Von dieser Seite sind folgende Vorgänge möglich:
a. Neue Programme erstellen, die dann auf den memo BT kopiert werden.
b. Die Einstellungen von memo BT ändern.
c. Die Parameter anzeigen und dem memo BT ein Alias zuordnen (Name, der die Zeitschaltuhr identifiziert, z.B. „memo BT1 Belluno“)
d. Manuelle Steuerung des Relaisausgangs/der Relaisausgänge und Aktivierung der Zufallsschaltfunktion
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BESCHREIBUNG DES MENÜS

Im Menü „Stundenzähler“ können die Betriebsstunden
(Relais ein) von den Lasten, die an das Relais angeschlossen sind, 
überprüft werden.
„Reset“ In diesem Menü können Einstellungen, programmierte 
Einstellungen und der Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden.

  „Ver FW“ In diesem Menü kann die auf dem Gerät installierte 
Firmware-Version überprüft werden.

Das Menü „Einstellungen“ erlaubt folgende Einstellungen: Sprache, Datum, Uhrzeit, 
astronomische Koordinatent, minimale und maximale Dauer des Intervalls zwischen zwei 
Schaltungen mit Zufallsprogramm, PIN für Tastensperre.

Im Menü „Programmierung“ können neue Programme erstellt oder 
eingestellte Programme überprüft, kopiert, geändert oder gelöscht 
werden.

  Im Menü „Bluetooth“ kann die Bluetooth-
Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden.

C2C1

C2

C2C1

C2C1

C2C1

C1
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EINSTELLUNGSMENÜ

Im Menü „Einstellungen“ können die allgemeinen Betriebseinstel-
lungen des memo BT angezeigt und ggf. geändert werden, z.B.

 Sprache
 Datum
 Uhrzeit
 automatische Umstellung Sommerzeit
 Position (astronomische Koordinaten)
 Intervalldauer zwischen zwei zufälligen Schaltungen
 Tastensperre durch PIN

C2C1
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Sprache

Verfügbare Sprachen:
Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch.

Schnellzugriff: Von der Startseite kann durch mindestens 
3 Sekunden langes Drücken der Taste auf die 
Spracheinstellungen zuzugreifen. C2C1
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Datum

Ändern der Parameter

1 Mögliche Datumsformate: Tag-Monat-Jahr ( ), Jahr-Monat-Tag ( ), 
Monat-Tag-Jahr ( ).

2 Den ersten Tag der Woche auswählen. In Italien beispielsweise beginnt die Woche am Montag 
und in Großbritannien am Sonntag.

3 Das Datum eingeben: Tag, Monat, Jahr.

2

3C2C1

C2C1

Ändern der 
Parameter

1
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Uhrzeit

Ändern der Parameter

1  Die Zeit einstellen: Stunden, Minuten.
2 Zeitzone einstellen. Mögliche Werte:-14:00 bis 14:00 in 15-Minuten-Schritten.

Für Italien +1:00 einstellen.

C2C1

C2C1

Ändern der 
Parameter

1
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Umstellung Sommerzeit/Winterzeit

Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt kann automatisch erfolgen.
In diesem Fall nimmt der memo BT folgende Änderungen vor:
- Beim Übergang von Winterzeit auf Sommerzeit wird die Uhrzeit um eine Stunde vorgestellt.
- Beim Übergang von Sommerzeit auf Winterzeit wird die Uhrzeit um eine Stunde zurückgestellt.

Für jeden Umstellung müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Die Woche des Monats, in der 
die Zeitumstellung stattfindet

(erste, zweite, dritte, vierte, letzte)

Der Wochentag
(Montag: 1, Dienstag: 2, ...) 

Der Monat Stunden und Minuten

Zum Beispiel beginnt die Sommerzeit in Italien am letzten (LEtZ) Sonntag (  ) im März (  ) um  Uhr und endet am letzten
(LEtZ) Sonntag (  ) im Oktober (  ) um  Uhr.
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Ändern der Parameter

1 Auswählen, ob die automatische Umstellung aktiviert (AUtO EIS) oder deaktiviert
(AUtO AUS) werden soll.

2 Datum und Uhrzeit der Umstellung von der Winterzeit auf die Sommerzeit einstellen.
3  Datum und Uhrzeit der Umstellung von der Sommerzeit auf die Winterzeit einstellen.

C2C1

C2C1

Ändern der 
Parameter

2
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Astronomische Koordinaten

Durch das Einstellen der geografischen Koordinaten des Installationsortes kann memo BT für jeden Tag des Jahres die Zeiten für den Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang berechnen. Um den Vorgang zu vereinfachen, werden die Koordinaten der unten aufgeführten Standorte im memo BT gespeichert; wenn Ihr 
Standort darunter ist, kann er aus dem Menü  ausgewählt werden, andernfalls müssen die Breiten- und Längenkoordinaten eingegeben werden (Menü ).

Anmerkung: Das Display zeigt „---------“ auf dem Punkt  an, wenn die Koordinaten eingegeben wurden.

Auf dem memo BT gespeicherte Standorte: Italien: Alle Provinzen. Vereinigtes Königreich: Cardiff, Belfast, Edinburgh, London. Spanien: Barcelona, Madrid, 
                                                                     Sevilla, Valencia. Frankreich: Lyon, Marseille, Paris, Toulouse. Deutschland: Berlin, Hamburg, Köln, München

Die Korrektur der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten ist nützlich bei Anwendungen, bei denen das Licht an bestimmten Orten eingeschaltet ist. Es 
ist möglich, dass störende Elemente, wie z.B. Berge, die tatsächlichen Zeiten des Sonnenauf- und -untergangs beeinflussen kann, so dass es notwendig ist, die 
berechneten Zeiten vorzuziehen oder um einige Minuten zu verschieben.
Die Dämmerung ist die Zeitspanne vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang, die durch die Dauerhaftigkeit der Helligkeit aufgrund der Verbreitung des 
Sonnenlichts durch die Atmosphäre gekennzeichnet ist. Während dieser Zeitintervalle ist es möglich, Objekte klar zu unterscheiden und Aktivitäten im Freien 
ohne zusätzliche Beleuchtung durchzuführen. Aus diesem Grund ist es in manchen Anwendungen interessanter, die (bürgerliche) Dämmerung als Ein- und 
Ausschaltzeit statt als Sonnenauf- und -untergang anzunehmen. Mit dem memo BT kann gewählt werden, ob die Lasten nach Sonnenauf- und Sonnenunter-
gangszeiten oder nach der bürgerlichen Dämmerung ein- und ausgeschaltet werden. Die Korrektur der berechneten Zeiten gilt auch für die Dämmerungszeiten.
Um die berechneten Ein- (Sonnenuntergang) und Ausschaltzeiten (Sonnenaufgang) anzuzeigen, drücken von der Hauptseite aus die Taste  drücken (siehe Seite 8).

Die angezeigten Zeiten beachten eventuelle eingegebene Korrekturwerte. Wenn das Display    anzeigt, dass die berechnete Sonnenaufgangszeit nach 
der Sonnenuntergangszeit liegt Wenn das Display  anzeigt, bedeutet dies, dass die berechnete Sonnenaufgangszeit vor 00:00 Uhr liegt oder dass die 
berechnete Sonnenuntergangszeit nach 23:59 Uhr liegt.
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C2C1

2

Ändern der 
Parameter

C2C1

Ändern der Parameter

Den Installationsort wählen. Wenn nicht vorhanden, zu den Punkten  und  übergehen.
 Den Breitengrad des Installationsortes einstellen.
 Den Längengrad des Installationsortes einstellen.
Eine eventuelle Korrektur der Uhrzeit des berechneten Sonnenaufgangs einstellen. Positive 
Werte verzögern, negative Werte vorziehen.
Eine eventuelle Korrektur der Uhrzeit des berechneten Sonnenuntergang einstellen. Positive 
Werte verzögern, negative Werte vorziehen.
Als Schaltungszeit die bürgerliche Dämmerung (bURGERL y) statt der Sonnenauf- und 
Sonnenuntergangszeiten wählen (bURGERL N). 
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Zufallsschaltungen

Die Funktion „Zufallsschaltung “ (aktivierbar durch die auf Seite 6 zu findende Tastenkombination) ermöglicht die automatische und in 
zufälligen Zeitintervallen stattfindende Schaltung für jedes Kanal, auf dem sie aktiv ist.
In diesem Menü können die minimale und die maximale Dauer des Zeitintervalls zwischen zwei zufälligen Schaltungen festgelegt werden. 
Standardmäßig beträgt die Mindestdauer 1 Minute und die Maximaldauer 5 Minuten.

Ändern der Parameter

1 Die Mindestdauer einstellen. Es ist möglich Werte zwischen 1 Minute und der Maximaldauer einzustellen.
2    Die Maximaldauer einstellen. Es ist möglich Werte zwischen der Mindestdauer und 23:59 Stunden einzustellen.
Anmerkung: Wenn die Mindestdauer der Maximaldauer entspricht, werden die Schaltungen in festen Zeitintervallen ausgeführt.

C2C1

C2C1

Ändern der 
Parameter

1

2
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Schutz-PIN

Mit dem Sicherheitscode (PIN) kann die Tastatur gesperrt und Änderungen durch Unbefugte verhindert werden Bei aktivem PIN-Schutz ist bei 
Drücken einer beliebigen Taste die PIN einzugeben: Ist die PIN richtig, wird die Tastatur entsperrt. 3 Minuten nach dem letzten Tastendruck 
wird die Tastatur automatisch gesperrt.

PIN-Schutz aktivieren:
- Einen Wert zwischen 000 und 999 einstellen

PIN-Schutz deaktivieren:
- „---“ (vor 000 oder nach 999) einstellen

Anmerkung: Wenn die PIN vergessen wird, muss zum Entsperren des memo BT ein Hardware-Reset durchgeführt werden (siehe Seite 54).

C2C1
C2C1
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PROGRAMMMENÜ

Das Menü „Programm“ ermöglicht:

 Das Erstellen eines neuen Programmes
 Das Überprüfen eines erstellten Programmes
 Das Ändern oder Löschen eines erstellten Programmes
 Alle Programme des Kanal 1 auf Kanal 2 kopieren

     und umgekehrt (nur für memo BT2 und memo BT Y2)
 Das Löschen aller Programme eines Kanals

C2C1
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Auswahl der Tage
Durch die Wochentage von 1 bis 7 scrollen:
- Durch Drücken der Taste C2  gelangt man zum nächsten Tag, ohne den aktuellen Tag auszuwählen.
- Durch Drücken der Taste  den aktuellen Tag aus-/abwählen und zum nächsten Tag übergehen.

C2 C2

C2
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Programmtypen
•   Programm EIN/AUS: Es besteht aus einer Schaltung des EIN-Relais und einer anschließenden Schaltung des AUS-Relais. Das Programm 

kann täglich (jeden Tag mit den gleichen Modi) oder wöchentlich (jede Woche mit den gleichen Modi) ausgeführt werden.
•   IMPULS-EIN-Programm: Es ist EIN-Relais, das für maximal 59 Sekunden schaltet. Das Programm kann täglich (jeden Tag mit den gleichen 

Modi) oder wöchentlich (jede Woche mit den gleichen Modi) ausgeführt werden.
•   IMPULS-AUS-Programm: Es ist AUS-Relais, das für maximal 59 Sekunden schaltet. Das Programm kann täglich (jeden Tag mit den glei-

chen Modi) oder wöchentlich (jede Woche mit den gleichen Modi) ausgeführt werden.
•   FERIEN-Programm: Dies ist ein Zeitraum, für den eine Start- und eine Endzeit festgelegt ist, innerhalb dessen alle programmierten Schal-

tungen (jenes Kanals) deakitviert sind. Das Relais befindet sich in der AUS- (AUS Ferien) oder EIN-Position (EIN Ferien).

Kanaltypen
• Kanal ZEIT: Führt Programme des Typs Zeit aus: Ein/Aus, Ein-Impuls, Aus-Impuls, Ferien.
•   Kanal ASTRO: Führt Programme des Typs Astronomisch aus, d.h. innerhalb des Intervalls zwischen Sonnenuntergang und Sonnenauf-

gang* Ein/Aus, Ein-Impuls, Aus-Impuls, Ferien, Nachtprogramme (siehe Seite 36-37). EIN-Schaltungen, die vor den Sonnenuntergang 
eingestellt werden, werden bei Sonnenuntergang ausgeführt, AUS-Relaisschalter, die nach Sonnenaufgang eingestellt werden, werden 
bei Sonnenaufgang ausgeführt (mit Ausnahme einiger Nachtprogramme, bei denen der Strom tagsüber ein- oder ausgeschaltet sein kann 
(siehe Seite 36).

* Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten werden von memo BT auf der Grundlage der bei der Installation festgelegten geo-
grafischen Koordinaten automatisch berechnet. Anstelle der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten können auch die Zeiten der 
bürgerlichen Dämmerung verwendet werden (siehe Seite 18).
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Priorität der Programme
Die Priorität der Programme legt fest, wie der memo BT vorgeht, wenn Programme mit unterschiedlichen Zeiträumen gleichzeitig laufen
(1 bedeutet höhere Priorität).

Programm  Datum* Jährlich Monatlich Wöchentlich Täglich
Ferien 1
Nacht 2
Impuls 3
Ein/Aus 4 5 6 7 8

* Datum: Tag, Monat, Jahr auswählen (das Programm wird nur einmal während der Lebensdauer des Produkts ausgeführt).
               Wenn der Monat nicht angegeben ist, wird das Programm alle Tage xx aller Monate des angegebenen Jahres ausgeführt.

Wichtig: Auf dem gleichen Kanal können keine EIN- und AUS-Impulse gleichzeitig bestehen (wenn bereits ein EIN-Impuls vorliegt, kann 
kein AUS-Impuls gespeichert werden und umgekehrt).

Wichtig: Auf dem gleichen Kanal können keine Ferien-EIN- und Ferien-AUS-Programme gleichzeitig bestehen (wenn bereits ein Feri-
en-EIN-Programm vorliegt, kann kein Ferien-AUS-Programm gespeichert werden und umgekehrt).

Wichtig: Ein Kanal kann entweder vom Typ Zeit oder astronomisch sein, aber nicht beides gleichzeitig. Es ist nicht möglich, astrono-
mische Programme auf einem Kanal zu speichern, in dem es bereits Zeitprogramme gibt (und umgekehrt). Es werden die 
Meldungen FEHLER 011 (Programm Astro auf Kanal Zeit) und FEHLER 012 (Programm Zeit auf Kanal Astro) angezeigt. 
In diesem Fall müssen die auf diesem Kanal gespeicherten Programme gelöscht werden (siehe Seite 49).



De
ut
sc
h

- 26 -
Bedienungsanleitung memo BT

Priorität der Programme An/Aus
Falls auf dem gleichen Kanal Ein-/Aus-Programme mit unter-
schiedlichen Perioden (täglich/wöchentlich) vorliegen, die am 
gleichen Tag ausgeführt werden sollen, wird nur das Programm 
mit der höchsten Priorität ausgeführt.

Ferienprogramm
Das Ferienprogramm beginnt und endet hingegen genau zu den 
angegebenen Zeiten.

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, dass das Tagesereignis am 
Montag nicht ausgeführt wird, da am gleichen Tag der Beginn
des Wochenprogramms vorgesehen ist (auch wenn das 

Tagesprogramm von Montag vor dem Beginn des 
Wochenprogramms beginnt und endet). Stattdessen wird das 
Tagesprogramm von Sonntag ausgeführt, weil es das Einzige ist, 
das für diesen Tag läuft.

Ausgeführtes Programm

Ferienprogramm

Tägliches Programm

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Tägliches Programm

Ausgeführtes Programm

Wöchentliches Programm

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Di Mi Do Fr Sa So
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Neu

 Den zu programmierenden Kanal wählen (nur für memo BT2 und memo BT Y2).

C2C1 C2C1

Neu Den Kanal 
wählen
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Neu täglich zeitgesteuert

Programmparameter
- Ein/Aus: Ein- und Ausschaltzeit
- Ein-Impuls: Zeit und Impulsdauer (max. 59 Sekunden)
- Aus-Impuls: Zeit und Impulsdauer (max. 59 Sekunden)

C2C1

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Neu wöchentlich zeitgesteuert

Programmparameter
- Ein/Aus: Tag (oder Tage)* und Einschaltzeit, Tag (oder Tage) und Ausschaltzeit
- Ein-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impulszeit, Impulsdauer (max. 59 Sekunden)
- Aus-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impulszeit, Impulsdauer (max. 59 Sekunden)

* siehe „Auswahl der Tage“ Seite 23

C2C1

Neu wöchentlich zeitgesteuert

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Programmparameter 
eingeben

C2C1

Neu jährlich zeitgesteuert

Programmparameter
- Ein/Aus: Tag (oder Tage)* und Einschaltzeit,
   Tag (oder Tage) und Ausschaltzeit
- Ein-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impulszeit, Impulsdauer (max. 59 Sekunden)
- Aus-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impulszeit, Impulsdauer (max. 59 Sekunden)

* „Auswahl eines Tages (oer mehrerer Tage) in einem Jahresprogramm“ auf Seite 31

C2C1
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Auswahl eines Tages (oer mehrerer Tage) in einem Jahresprogramm 

Zur Einstellung des Programms:

In der ersten, zweiten, dritten, vierten oder letzten Woche 
des Monats am/an (den) Tag/en (Montag, ...) der gerade 
angegebenen Woche
des angegebenen Monats (  für alle Monate) 
des angegebenen Jahres (   für alle Jahre)

Zur Einstellung des Programms am letzten Tag:

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Zur Einstellung des Programms für Tag XX (1, 2, 3, ...):

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Anmerkung: In diesem Fall muss das Jahresprogramm am selben 
Tag beginnen und enden. Andernfalls wird der

                    FEHLER 010 ausgegeben.

C2 C2 C2
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Neu Ferien zeitgesteuert

FERIEN AUS: Das Relais bleibt vom Anfang 
bis zum Ende des Ferienprogramms auf AUS.
FERIEN AN: Das Relais bleibt vom Anfang bis 
zum Ende des Ferienprogramms auf AN.

Programmparameter
- Beginn des Programms
- Ende des Programms

C2C1

Neu Ferien zeitgesteuert

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Auswahl eines Tages (oer mehrerer Tage) in einem Ferienprogramm

Zur Einstellung des Programms:

In der ersten, zweiten, dritten, vierten oder letzten Woche 
des Monats am/an (den) Tag/en (Montag, ...) der gerade 
angegebenen Woche
des angegebenen Monats (  für alle Monate)
des angegebenen Jahres (   für alle Jahre)

Zur Einstellung des Programms am letzten Tag:

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Zur Einstellung des Programms für Tag XX (1, 2, 3, ...):

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Anmerkung: In diesem Fall muss das Ferienprogramm am selben 
Tag beginnen und enden. Andernfalls wird der 

                    FEHLER 010 ausgegeben.

C2 C2 C2
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Neu Astro Nacht
Nacht 

auswählen
Nachtprogramme

C2C1
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Die Nächte auswählen
Durch die Nächte der Woche von der ersten (1-2) bis zur letzten (7-1) scrollen:
- Durch Drücken der Taste C2  gelangt man zur nächsten Nacht, ohne den aktuellen Nacht auszuwählen.
- Durch Drücken der Taste  die aktuelle Nacht aus-/abwählen und zur nächsten übergehen.

Die Auswahl interpretieren
Wenn die Nacht zwischen Tag A und B gewählt wird, dann wird Tag A beleuchtet und unterstrichen, während Tag B beleuchtet (nicht unter-
strichen) ist.
Auswahlbeispiele:

Gewählte Nächte: Zwischen Tag 1 und 2, zwischen Tag 2 und 3, zwischen Tag 3 und 4, zwischen Tag 4 und 5
Gewählte Nächte: Zwischen Tag 1 und 2, zwischen Tag 2 und 3, zwischen Tag 4 und 5
Gewählte Nächte: Zwischen Tag 1 und 2, zwischen Tag 3 und 4, zwischen Tag 7 und 1

C2 C2 C2
C2
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Einschalten bei Sonnenuntergang, 
Abschalten bei Sonnenaufgang. Keine 

Parameter erforderlich.
Aus von der Dämmerung bis zum Sonnen-
aufgang.

Keine Parameter erforderlich.
Einschalten bei Sonnenuntergang, Abschal-
ten in der Nacht. Nachts einschalten, bei 
Sonnenaufgang ausschalten.
Einen der folgenden 3 Fälle auswählen:

Einschalten bei Sonnenuntergang, 
Abschalten zu einer einstellbaren Zeit.
Einschalten zu einer einstellbaren Zeit, 
Auschalten bei Sonnenaufgang. (*)

Einschalten bei Sonnenuntergang, 
Abschalten nach einem einstellbaren 
Zeitintervall. Einschalten vor dem Son-
nenaufgang in einem einstellbaren Zeitin-
tervall, Ausschalten bei Sonnenaufgang.

Einschalten bei Sonnenuntergang für 
eine kurze, einstellbare Zeit (Impuls, 
max. 59 Sekunden).
Einschalten bei Sonnenaufgang für eine 
kurze, einstellbare Zeit (Impuls, max. 59 
Sekunden).

Nachtprogramme

* Wenn die Ausschaltzeit vor dem Sonnenuntergang liegt, wird 
die Schaltung nicht ausgeführt. * Wenn die Ausschaltzeit 
nach dem Sonnenaufgang liegt, wird die Schaltung nicht 
ausgeführt.

** Das Einschalten hält für das gesamte eingestellte Zeitinterva-
ll an (auch wenn die Abschaltzeit nach Sonnenaufgang liegt).

** Das Einschalten erfolgt vor Sonnenaufgang des gesamten 
eingestellten Zeitintervalls (auch wenn die Einschaltzeit vor 
Sonnenuntergang liegt).
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Einschalten bei Sonnenuntergang, 
Abschalten in der Nacht.
Einen der folgenden 3 Fälle auswählen:

Nachts einschalten, bei Sonnenaufgang 
ausschalten.
Einen der folgenden 3 Fälle auswählen:

Einschalten bei Sonnenuntergang, 
Abschalten zu einer einstellbaren Zeit. 
(*)(**)

Einschalten zu einer einstellbaren Zeit, 
Auschalten bei Sonnenaufgang. (*)(***)

Einschalten bei Sonnenuntergang, 
Abschalten nach einem einstellbaren 
Zeitintervall. (**)

Einschalten vor dem Sonnenaufgang 
in einem einstellbaren Zeitintervall, 
Ausschalten bei Sonnenaufgang. (***)

Einschalten bei Sonnenuntergang für 
eine kurze, einstellbare Zeit (Impuls, 
max. 59 Sekunden).

Einschalten bei Sonnenaufgang für eine 
kurze, einstellbare Zeit (Impuls, max. 59 
Sekunden).
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Neu Astro Täglich

Programmparameter
- Ein/Aus: Ein- und Ausschaltzeit
- Ein-Impuls: Zeit und Impulsdauer 

(max. 59 Sekunden)
- Aus-Impuls: Zeit und Impulsdauer 

(max. 59 Sekunden)

C2C1

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Neu Astro Wöchentlich

Programmparameter
- Ein/Aus: Tag (oder Tage)* und Einschalt-

zeit, Tag (oder Tage) und Ausschaltzeit
- Ein-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impuls-

zeit, Impulsdauer (max. 59 Sekunden)
- Aus-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impuls-

zeit, Impulsdauer (max. 59 Sekunden)

* siehe „Auswahl der Tage“ Seite 23

C2C1

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Neu Astro Jährlich 

Parametri del programma
- Ein/Aus: Tag (oder Tage)* und Einschaltzeit, 
  Tag (oder Tage) und Ausschaltzeit  
- Ein-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impulszeit,
   Impulsdauer (max. 59 Sekunden)  
- Aus-Impuls: Tag (oder Tage)* und Impulszeit, 
  Impulsdauer (max. 59 Sekunden) 

* siehe „Auswahl des Tages (oder der Tage) in einem jährlichen Astroprogramm“ auf Seite. 41

C2C1

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Auswahl eines Tages (oder mehrerer Tage) in einem jährlichen Astroprogramm 

Zur Einstellung des Programms:

In der ersten, zweiten, dritten, vierten oder letzten Woche 
des Monats am/an (den) Tag/en (Montag, ...) der gerade 
angegebenen Woche
des angegebenen Monats (  für alle Monate)
des angegebenen Jahres (   für alle Jahre)

Zur Einstellung des Programms am letzten Tag:

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Zur Einstellung des Programms für Tag XX (1, 2, 3, ...):

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Anmerkung: In diesem Fall muss das Ferienprogramm am selben 
Tag beginnen und enden. Andernfalls wird der 

                    FEHLER 010 ausgegeben.

C2 C2 C2
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Neu Astro Ferien

FERIEN AUS: Das Relais bleibt vom Anfang 
bis zum Ende des Ferienprogramms auf AUS.
FERIEN AN: Das Relais bleibt vom Anfang bis 
zum Ende des Ferienprogramms auf AN.

Programmparameter
- Beginn des Programms
- Ende des Programms

C2C1

Neu Astro Ferien

Programmparameter 
eingeben

C2C1
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Auswahl eines Tages (oer mehrerer Tage) in einem Ferienprogramm Astro

Zur Einstellung des Programms:

In der ersten, zweiten, dritten, vierten oder letzten Woche 
des Monats am/an (den) Tag/en (Montag, ...) der gerade 
angegebenen Woche
des angegebenen Monats (  für alle Monate)
des angegebenen Jahres (   für alle Jahre)

Zur Einstellung des Programms am letzten Tag

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Zur Einstellung des Programms für Tag XX(1, 2, 3, ...):

 Aller Monate aller Jahre
 Des angegebenen Monats YY aller Jahre
 Aller Monate des angegebenen Jahres ZZ
Des angegebenen Monats YY des angegebenen Jahres ZZ

Anmerkung: In diesem Fall muss das Ferienprogramm am selben 
Tag beginnen und enden. Andernfalls wird der 

                    FEHLER 010 ausgegeben.

C2 C2 C2
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Prüfen

Prüfen eines Programmes

Den Kanal wählen (nur für memo BT2 und memo BT Y2) 
 Den Zeitraum auswählen: Täglich, Wöchentlich, Ferien oder Nacht (nur bei einem Kanal vom Typ astronomisch)
 Den Zeitraum auswählen: Ein/Aus, Ein-Impuls, Aus-Impuls oder ein Nachtprogramm (nur bei einem Kanal vom Typ astronomisch)

Anmerkung: Für das Anzeigen eines Programmes werden mehrere Bildschirme benötigt:
- Die Taste  drücken, um vom ersten zum zweiten Teil desselben Programms zu gelangen
- Die Tasten C1 und C2  drücken, um von einem Programm zum anderen zu wechseln

C2C1 C2C1

Prüfen

Anzeige des belegten
Speicherplatzes

(76 von 120)
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C2C1

C2C1

Den Kanal 
wählen

Den Zeitraum 
auswählen

Wählen Sie
den Typ

Programme 
prüfen

C2C1
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Ändern

 Das Ändern oder Löschen eines Programmes
Den Kanal wählen (nur für memo BT2 und memo BT Y2) 

 Den Zeitraum auswählen: Täglich, Wöchentlich, Ferien oder Nacht (nur bei einem Kanal vom astronomisch)
 Den Zeitraum auswählen: Ein/Aus, Ein-Impuls, Aus-Impuls oder ein Nachtprogramm (nur bei einem Kanal vom astronomisch)

Anmerkung: Für das Anzeigen eines Programmes werden mehrere Bildschirme benötigt:
- Die Taste  drücken, um vom ersten zum zweiten Teil desselben Programms zu gelangen
- Die Tasten C1  und C2  drücken, um von einem Programm zum anderen zu wechseln

Zum Ändern: Für mindestens 3 Sekunden lang die Taste  gedrückt halten.
Zum Löschen: Für mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten  und  gedrückt halten.

C2C1 C2C1

Ändern

Anzeige des belegten 
Speicherplatzes 

(76 von 120)
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Programme 
ändern/löschen

Den Kanal 
wählen

Den Zeitraum 
auswählen

Den Typ 
auswählen

C2C1

C2C1

C2C1
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Kopieren (nur für memo BT2 und memo BT Y2) 

Das Menü „Kopieren“ erlaubt es, Programme von einem Kanal (ursprünglicher Kanal) auf einen anderen Kanal (Empfangskanal) zu kopieren.
Anmerkung: Die vorher auf dem Empfangskanal gespeicherten Programme werden gelöscht.

C2C1 C2C1

C2C1

Den ursprünglichen
Kanal 

auswählen.

3s
Programme 

kopieren
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Löschen

Das Menü „Löschen“ erlaubt es, alle auf dem angegebenen Kanal gespeicherten Programme zu löschen.
Anmerkung: Um ein einziges Programm zu löschen, siehe das Menü „Ändern“ (siehe Seite 46).

C2C1 C2C1

Löschen

Programme 
löschen

3s
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BLUETOOTH

Im Menü „Bluetooth“ kann die Bluetooth-Schnittstelle aktiviert oder deaktiviert werden und das Passwort geändert werden, das benutzt 
wurde, um den memo BT mit einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) zu koppeln.

Bluetooth-Schnittstelle aktivieren:
 Bluetooth auf EIN stellen

Bluetooth-Schnittstelle deaktivieren:
 Bluetooth auf AUS stellen

Auf diese Weise kann keine Kommunikation zwischen dem mobilen Endgerät und dem memo BT stattfinden. memo BT arbeitet mit bereits 
festgelegten Einstellungen und Programmierungen; alle Änderungen oder die Erstellung neuer Programme müssen direkt auf der Tastatur des 
memo BT vorgenommen werden.

Damit die Bluetooth-Schnittstelle aktiv ist, muss der memo BT über das Stromnetz mit Strom versorgt werden und sich auf der Start-
seite befinden (siehe Seite 8). Die Bluetooth-Schnittstelle ist daher beim Navigieren in den Menüs des memo BT nicht aktiv.
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Ändern des Passworts

Das Passwort ist der 6-stellige Code, den die App für die erste Kopplung zwischen memo BT 
und dem Smartphone benötigt.
Das voreingestellte Passwort ist 123456, kann aber geändert werden.

 Die Taste  für mindestens 3 Sekunden lang drücken, bis die erste Ziffer des Pass-
worts zu blinken beginnt.

 Die erste Ziffer mit den Tasten C1  und C2
einstellen und die Taste  drücken, um zu 
bestätigen und zur nächsten Ziffer überzugehen.

 Den Punkt  wiederholen, um alle 6 Ziffern 
einzustellen. Nach Bestätigung der letzten Ziffer 
zeigt das Display das neue Passwort an. Die Taste 

 drücken, um das Menü zu schließen.

Passwort ändern

2

C2C1
C2

C2C1

C2C1

3s
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STUNDENZÄHLER

Im Menü „Stundenzähler“ können die Betriebsstunden (Relais ein) von den angeschlossenen Lasten überprüft werden.
Der Maximalwert des Stundenzählers beträgt 99999 Stunden (ca. 11 Jahre). Ist der Maximalwert erreicht, wird der Zähler automatisch 
zurückgesetzt.

Zurücksetzen eines Stundenzählers:

1. Den gewünschten Kanal auswählen (nur für memo BT2 und memo BT Y2) 
2. Die Taste  3 Sekunden gedrückt halten, bis das Display “SCHALtUHR LOESCHEN ” anzeigt.
3. Mit  bestätigen (  drücken, um ohne Zurücksetzten fortzufahren).

Anmerkung: Alle Zähler können gleichzeitig im Menü „Reset“ zurückgesetzt werden (siehe Seite 54).
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C2C1

C2C1

Löschen 
bestätigen
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RESET

Mithilfe des Menü „Reset“ kann der ursprüngliche Zustand des Geräts wiederhergestellt werden.

Verfügbare Resets:

Einstellungen zurücksetzen: Löscht alle vorgenommenen Einstellungen (außer Sprache und PIN)
 Zeitprogramme zurücksetzen: Löscht alle gespeicherten Zeitprogramme
 Ferienprogramme zurücksetzen: Löscht alle gespeicherten Ferienprogramme
Reset Programm Astro: Löscht alle gespeicherten astronomischen Programme

 Reset Stundenzähler: Setzt alle Stundenzähler aller Kanäle zurück
 Alles zurücksetzen: Führt alle oben beschriebenen Resets durch und löscht Sprache und PIN-Schutz

Außerdem kann ein Hardware-Reset durchgeführt werden. Damit kann das Gerät zurückgesetzt werden, wenn es beispielsweise unerwartet 
auf Tastatureingaben reagiert, ohne die programmierten Einstellungen/Programme zu verlieren (nur Datum und Uhrzeit gehen verloren).

Hardware-Reset durchführen:
1. Die Taste „R“ mit einem spitzen Gegenstand drücken

Der Hardware-Reset ist auch nützlich, wenn die PIN vergessen wird. Beim Reset wird die Tastatur für 3 Minuten entsperrt. Dies ist die für den 
Zugriff auf das entsprechende Menü und die Überprüfung/Deaktivierrung der PIN erforderliche Zeit.

C2C1
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C2C1

2



De
ut
sc
h

- 56 -
Bedienungsanleitung memo BT

FIRMWARE

Dieses Menü zeigt die auf dem Gerät installierte Firmware-Version 
an, wobei:
022 den Revisionsindex darstellt
05 den Monat darstellt
20 den Tag darstellt

C2C1
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FEHLERMELDUNGEN

Beim Einrichten von Programmen können im Falle von Unstimmigkei-
ten die folgenden Fehlerberichte auftreten:
FEHLER 001  Ein- und Aus-Ereignisse mit unterschiedlicher

  Häufigkeit (für jedes Ein-Ereignis muss
  ein Aus-Ereignis bestehen).

FEHLER 002 Gleichzeitige Ein- und Aus-Ereignisse des
 gleichen Programms.

FEHLER 003 Mindestens zwei aufeinanderfolgende
 Ein-Ereignisse des gleichen Programms/ 
 Mindestens zwei aufeinanderfolgende
 Aus-Ereignisse des gleichen Programms.

FEHLER 004 Ungültiges Datum.
FEHLER 005 Zu wenig Speicher.
FEHLER 006 Es wird versucht, einen Ein-Impuls auf einem

 Kanal einzurichten, obwohl bereits ein Aus-Impuls 
 gespeichert ist (siehe Seite 25).

FEHLER 007 Es wird versucht, einen Aus-Impuls auf einem Kanal
 einzurichten, obwohl bereits ein Ein-Impuls
 gespeichert ist (siehe Seite 25).

FEHLER 008 Es wird versucht, ein Ferien-Ein-Programm auf 
einem Kanal einzurichten, obwohl bereits ein 
Ferien-Aus-Programm gespeichert ist

 (siehe Seite 25).
FEHLER 009 Es wird versucht, ein Ferien-Aus-Programm auf 

einem Kanal einzurichten, obwohl bereits ein 
Ferien-Ein-Programm gespeichert ist

 (siehe Seite 25).
FEHLER 010   Es wird versucht, ein Ferienprogramm von Ein- und 

  Aus-Ereignissen an verschiedenen Wochentagen
  einzurichten (siehe Seite 33).

FEHLER 011 Es wird versucht, ein Programm Astro auf einem
  Kanal vom Typ Zeit einzurichten (siehe Seite 25).

FEHLER 012 Es wird versucht, ein Programm Zeit auf einem
  Kanal vom Typ Astro einzurichten (siehe Seite 25).

FEHLER 030 Fehler beim Zugriff auf den Speicher.*

* In diesem Fall einen Hardware-Reset durchführen (siehe Seite 54). 
Wenn der Fehler weiterhin besteht, den technischen Support Vemer 
kontaktieren (assistenza.tecnica@vemer.it).
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BEZUGSNORMENSEITE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Vemer erklärt, dass das Gerät mit der Gemeinschaftsrichtlinie 2014/53/
EU mit Bezug auf die folgenden Normen übereinstimmt:

• DIN EN 60730-2-7
• ETSI EN 301 489-1
• ETSI EN 301 489-17
• ETSI EN 300 328

Auf den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung kann unter 
www.vemer.it. zugegriffen werden.

BATTERIE

Wenn die Batterie fast leer ist, erscheint in der ersten Zeile der Anzeige 
die Schrift bAttERIE. In diesem Fall die Batterie so schnell wie 
möglich ersetzen. Nur Batterien Typ CR2032 verwenden.
Batterie wie folgt ersetzen:
- Stromversorgung trennen.
- Batterieabdeckung auf der Geräterückseite entfernen. Dazu die 

Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und Batterie ersetzen.
- Batterieabdeckung wieder einsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.
- Wieder an die Stromversorgung anschließen.

Achtung: Keine metallischen Gegenstände (z.B. Schraubenzieher) 
verwenden, um die Batterie zu ersetzen, da dies dazu führen kann, 
dass der Akku keinen Strom mehr hat, was zum Verlust von Datum und 
Uhrzeit führt.
Achtung: Damit die Einstellung von Datum und Uhrzeit nicht verloren 
gehen, muss der Batteriewechsel innerhalb von 60 Sekunden erfolgen 
(wenn das Gerät nicht versorgt wird).

  Die gebrauchten Batterien unter Beachtung der geltenden 
Vorschriften zur Entsorgung gefährlicher Abfälle entsorgen
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