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Zeitschaltthermostat mit WLAN für die Wandmontage, die vom Stromnetz (230 V~) 
versorgt wird und für die Kontrolle von Heiz- und Klimaanlagen geeignet ist.

Das Gerät wirkt über das Relais auf den Steuerkreis des Brenners oder der 
Umwälzpumpe (Heizung) oder auf den Steuerkreis der Klimaanlage (Klimaanlage), um 
die gewünschte Temperatur zu erreichen.

Die blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays kann ausgeschaltet werden, wann 
immer es für nötig erachtet wird (z.B. im Schlafzimmer).

Das Gerät wird mit weißen und anthrazitfarbenen Rahmen und Adaptern geliefert, die 
seine Installation mit den Platten der wichtigsten Bauserien ermöglichen.

 Code           Modell Beschreibung
 VE780000   Kiros Wochen-Zeitschaltthermostat mit austauschbarer Frontabdeckung
 VE780001   Kiros-INT Wochen-Zeitschaltthermostat mit austauschbarer Frontabdeckung

■  Während der Installation und des Betriebs des Gerätes ist es notwendig, sich 
an die folgenden Anweisungen zu halten:

1)   Das Gerät muss von einer qualifizierten Person installiert werden, die sich 
strikt an die Schaltpläne hält.

2)   Das Gerät nicht versorgen oder verbinden, wenn Teile des Geräts beschädigt 
sind.

3)   Nach der Installation muss gewährleistet sein, dass die Verbindungsklemmen 
ohne die Benutzung von geeigneten Werkzeugen nicht zugänglich sind.

4)   Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für 
elektrische Anlagen installiert und in Betrieb genommen werden.

5)   Vor dem Zugriff auf die Verbindungsklemmen prüfen, ob die Leiter nicht unter 
Spannung stehen.

6)   In der elektrischen Anlage muss vor dem Zeitschaltthermostat eine 
Überstromschutzvorrichtung installiert werden.

7)   Das Gerät kann Aktionen des Typs 1B ausführen und ist für Umgebungen 
mit Verschmutzungsgrad 2 und Überspannungskategorie III (EN 60730-1) 
geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE



- 3 - 
Bedienungsanleitung Zeitschaltthermostat KIROS

De
ut

sc
h

MASSE

40 42

40

SCHALTPLÄNE

L N

5A/250V~



- 4 - 
Bedienungsanleitung Zeitschaltthermostat KIROS

De
ut

sc
h

① Datum
② Uhrzeit
③ Aktive Tastensperre 
④  Ausgeschalteter Betrieb
 Aufladen (Klimatisierung)
  Aufladen (Heizbetrieb)
⑤ Gemessene Temperatur
⑥ Täglich laufendes Programm, unterteilt in 24 Histogramme, 

eine für jede Stunde des Tages. Jeder Stunde ist eine der 3 Temperaturen 
zugeordnet:

   Temperatur T1         Temperatur T2          Temperatur T3
⑦ Aktiver getakteter Betrieb
⑧ Aktive Temperatur: T1, T2 oder T3 und relativer Wert in C°

GERÄTEBESCHREIBUNG
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Versorgung: 230V AC ±15% 50/60 Hz
• Absorption: 0,3W (4,5VA)
• Ladereserve (im Falle eines Stromausfalles): ca. 72 Stunden
• Ausgang: Bistabiles Relais mit Umschaltkontakt 5A / 250V AC
•  LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (kann deaktiviert werden)
• Wöchentliche Programmierung mit 3 einstellbaren Temperaturen: T1, T2, T3
• Tägliche Auflösung: 1h
• Einstellbare Verzögerung des Einschaltens zwischen 15, 30 oder 45 Minuten 

(unabhängig für jede Stunde)
• Gemessene Temperatur-Skala: 0°C ÷ +50°C 
• Auflösung der gemessenen und angezeigten Temperatur: 0,1 °C
• Regulierungsbereich Temperatur: 2,0°C ÷ +50°C
• Aktualisierung der Messungen: alle 30 Sekunden
• Messgenauigkeit: ± 0,5 °C
• Temperaturregulierung:
   – on/off mit einstellbarem Differenzial zwischen 0,1°C und 1°C
   – Anteil mit Band und einstellbare Periodenregulierung
• Betriebsart: Heizung (Winter) oder Klimatisierung (Sommer)
• Automatischer Wechsel Winterzeit/Sommerzeit
• Tastensperre bei Installation in öffentlichen Einrichtungen
• Einbau auf Gehäuse mit einer Höhe von 45 mm (belegter Platz: 2 Module)
• Klemmleiste für Kabel mit Querschnitt von 1,5 mm2

• Betriebstemperatur: 0°C ÷ +50°C
• Betriebsfeuchtigkeit: 20% ÷ 90% keine Kondensbildung
• Speicherungstemperatur: -20 °C ÷ +65 °C
• Schutzgrad: IP XXD
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KIROS INSTALLATION (code VE780000)

• Den Zeitschaltthermostat in einer Höhe von ca. 1,5 m über dem Boden installieren,
 geschützt vor direkter Strahlung, entfernt von Türen, Fenstern, Wärmequellen,   
 Positionen mit übermäßiger oder völlig fehlender Belüftung.
•  Den weißen oder anthrazitgrauen Rahmen wie gewünscht montieren durch
 Befestigung des Geräts an den entsprechenden Zähnen. 

Adapter Platten

AM Serie ABB: Mylos

A4 Serie AVE: S44

BA Serie BTICINO: Axolute, Axolute AIR

BL Serie BTICINO: Light, Living International, LivingLight, LivingLight AIR

GC Serie GEWISS: Chorus

VE Serie VIMAR: Arké, Eikon, Eikon Evo

VP Serie VIMAR: Plana

Montage

 Den mitgelieferten Plattenadapter (siehe Tabelle unten).
  Herstellen der Anschlüsse gemäß dem Schaltplan auf Seite 3 in dieser 

Bedienungsanleitung.
 Gerät in den Adapter einsetzen

Für Informationen bezüglich der Möglichkeit, den Thermostat mit anderen als 
denaufgeführten Platten anzupassen, wenden Sie sich bitte an den Technischen 
Kundendienst.
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Abdeckung
(nicht inklusive)

Mittelrahme 
(nicht inklusive)

GERÄT 
MIT METALLRAHMEN

Unterputzdose

Lorem ipsum

FRONTBLATTE
(WEISS / GRAU)

SCHALTERDOSE
(WEISS / GRAU)

KIROS-INT INSTALLATION (code VE780001)

• Den Zeitschaltthermostat in einer Höhe von ca. 1,5 m über dem Boden installieren,
 geschützt vor direkter Strahlung, entfernt von Türen, Fenstern, Wärmequellen,
 Positionen mit übermäßiger oder völlig fehlender Belüftung.
•  Das Gerät kann an Abdeckungen von Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung und Merten
 angepasst werden, Sie können eine der beiden Montagesequenzen, wie unten
 gezeigt, auswählen.

GERÄT
MIT METALLRAHMEN

Abdeckung
(nicht inklusive)

Mittelrahme
(nicht inklusive)

SCHALTERDOSE
(WEISS / GRAU)

Unterputzdose

 Last und Stromversorgung anschließen (siehe Anschlussplan)
 Befestigen Sie das Gerät mit dem Metallrahmen an der Unterputzdose und
 montieren Sie die Frontblatte des Geräts (weisse und graue Farbe).
 Bringen Sie die Abdeckung und Mittelrahmen 50 x 50 mm an
 Setzen Sie zum Schluss den Schalterdose (weisse und graue Farbe) ein

Montagesequenz 1

 Last und Stromversorgung anschließen (siehe Anschlussplan)
 Befestigen Sie das Gerät mit dem Metallrahmen an der Unterputzdose
 Bringen Sie die Abdeckung und Mittelrahmen 50 x 50 mm an
 Setzen Sie zum Schluss den Schalterdose ein.

Montagesequenz 2
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BETRIEBSMODUS

Das Gerät kann in den folgenden 3 Modi arbeiten:

Automatischer Betrieb

Er ermöglicht die Verwendung des Geräts
als Zeitschaltthermostat 
und die Temperatureinstellung erfolgt 
nach dem „Profil“ des
eingestellten Programms.  
Das Programmprofil ordnet jeder Tageszeit 
eine der 3 Temperaturen T1, T2 oder T3 zu.  
Jedem Wochentag kann ein anderes Programm zugewiesen werden.

Im Beispiel stellt das Gerät die Temperatur entsprechend dem Wert von  
T2 von 00:00 bis 6:00 Uhr und von 8:00 bis 17:00 Uhr  
T3 von 6:00 bis 8:00 Uhr und von 17:00 bis 21:00 Uhr  
 T1 von 21:00 bis 24:00 Uhr ein.
Die Werte T1, T2 und T3 können durch den Benutzer eingestellt werden.

Manueller Betrieb

Das Gerät kann als ein Thermostat 
verwendet werden und die Einstellung 
erfolgt gemäß der Temperatur Tm.

Ausgeschalteter Betrieb

Sie ist geeignet, wenn das Gerät für längere Zeit nicht 
benutzt werden soll. In diesem Modus nimmt das Gerät 
keine Einstellungen vor, arbeitet es jedoch im Heizmodus, 
hält es eine Mindesttemperatur (Frostschutztemperatur) ein, 
um ein mögliches Einfrieren des Systems zu verhindern.

Programm-
profil
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Um vom automatischen Betrieb in den manuellen zu wechseln

Um vom manuellen Betrieb in den automatischen zu wechseln

manueller
BetriebTm-Einstellung

automatischer
Betrieb

automatischer
Betrieb

ausgeschalteter
Betrieb

3"

3"

manueller
Betrieb

automatischer
Betrieb

3"

manueller
BetriebTm-Einstellung

automatischer
Betrieb

automatischer
Betrieb

ausgeschalteter
Betrieb

3"

3"

manueller
Betrieb

automatischer
Betrieb

3"

manueller
BetriebTm-Einstellung

automatischer
Betrieb

automatischer
Betrieb

ausgeschalteter
Betrieb

3"

3"

manueller
Betrieb

automatischer
Betrieb

3"

Um vom automatischen (oder manuellen) Betrieb in den ausgeschalteten und 
umgekehrt
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BESCHREIBUNG DES KONFIGURATIONSMENÜS

3s
SET

SET

SET

SET

SET

SET

Im Menü SET können die Werte der 3 
Temperaturen des automatischen Betriebs 
(T1, T2, T3) geändert werden.

Das Menü TIMER ermöglicht die 
Einstellung einer der 3 getakteten 
Betriebsmodi.

Im Menü PROG kann die Programmierung 
des automatischen Betriebs geändert 
werden.

Das Menü ADV ermöglicht die 
Konfiguration der allgemeinen
Betriebsparameter
des Geräts.

Im Menü CLOCK können Datum 
und Uhrzeit festgelegt werden. Es 
ermöglicht auch die Konfiguration der 
Sommerzeitumstellung.
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MENÜ CLOCK - EINSTELLUNG DATUM UND UHRZEIT

Sekundeneinstellung
(nur Synchronisation bis 00)

Minuteneinstellung Uhrzeiteinstellung

Jahreseinstellung Monatseinstellung

Startbildschirm Konfigurationsmenü

SET 3s

Um Datum und Uhrzeit einzustellen, wie folgt vorgehen:

Um die Einstellungen von Datum und Uhrzeit zu schließen:

  • Einmal die Taste  drücken, um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
  • Zweimal die Taste  drücken, um das Menü zu schließen und zum Startbildschirm 

zurückzukehren.
  • Um die Einstellungen für den Wechsel von Sommer-/Winterzeit zu ändern,
 die Taste  lange gedrückt halten (siehe „Konfiguration des Wechsels
 von Sommer-/Winterzeit").



- 12 - 
Bedienungsanleitung Zeitschaltthermostat KIROS

De
ut

sc
h

Woche des Monats

Uhrzeit

Tag

Monat

Veränderung der Uhrzeit

Automatischer
Wechsel

Winterzeit/Sommerzeit

3s

Wenn die Funktion aktiviert wurde (AUTO ON), muss für jede Änderung der Uhrzeit 
folgendes eingestellt werden:
  • Der Wochentag (1= Montag..., 7= Sonntag) 
  • Die Woche des Monats (1st= erste, 2nd= zweite,...LSt= letzte)
  • Der Monat des Jahres
  • Die Uhrzeit
Die Tasten  und  benutzen, um den Wert einzustellen und die Taste , um zu 
bestätigen und zum nächsten Parameter zu gehen.

Um die Konfiguration des Wechsels von Sommer-/Winterzeit zu schließen:
  • Einmal die Taste  drücken, um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
  • Zweimal die Taste  drücken, um das Menü zu schließen.

Anmerkung: Der Wechsel Winterzeit → Sommerzeit wird mit dem Symbol  gekennzeichnet.
 Der Wechsel Sommerzeit → Winterzeit wird mit dem Symbol  gekennzeichnet.

In Italien beginnt die Sommerzeit beispielsweise am letzten (LST) Sonntag (7) im März (03)
um 02:00 Uhr und endet am letzten (LST) Sonntag (7) im Oktober (10) um 03:00 Uhr.

Woche des Monats

Uhrzeit

Tag

Monat

Veränderung der Uhrzeit

Automatischer
Wechsel

Winterzeit/Sommerzeit

3s

Man kann das Gerät so konfigurieren, dass es selbstständig die Aktualisierung der 
Sommerzeit vornimmt. Die Werkseinstellung sieht vor:
  • Der Übergang von Winterzeit → Sommerzeit(+1h) letzter Sonntag im März um 02:00 Uhr.
  • Der Übergang von Sommerzeit → Winterzeit (-1h) letzter Sonntag im Oktober um 03:00 Uhr.

Um den Wechsel von Sommer-/Winterzeit zu ändern:
  • Während der Veränderung eines beliebigen Parameters der Uhrzeit
 (Sekunden, Minuten, Stunde, Jahr, Monat oder Tag), die Taste     
 lange gedrückt halten, bis AUTO auf dem Display erscheint.

Einstellung des Wechsels von Sommer-/Winterzeit
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MENÜ PROG - PROGRAMMEINSTELLUNG

1mal

Startbildschirm Konfigurationsmenü Menü PROG

Tag Y wählen
Programm
Px wählen

SET /

SET 3s

Das Menü PROG öffnen, um die Programmierung des automatischen Betriebs zu 
ändern. Die Werkseinstellung sieht vor:
  • Das Programm P1 von Montag bis Freitag.
  • Das Programm P2 am Samstag und Sonntag.

Wenn diese Programmierung den Bedürfnissen nicht gerecht wird, ist es möglich:
  • Einem oder mehreren Wochentagen ein anderes Programm zuzuordnen. 
  • Durch das Personalisieren des Profils ein oder mehr existierende Programme ändern, d.h. durch 

Zuweisung unterschiedlicher Temperaturniveaus für eine oder mehrere Stunden des Tages.

Ein anderes Programm für den Tag Y wählen

Wenn das Programm den Bedürfnissen gerecht wird:

  • Einmal die Taste  drücken, um zu bestätigen und einen anderen Tag 
auszuwählen, dem ein anderes Programm zugeordnet werden soll.

  • Einmal die Taste  drücken, um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
  • Dreimal die Taste  drücken, um das Menü zu schließen und zum Startbildschirm 

zurückzukehren.

Wenn kein Programm den Bedürfnissen gerecht wird:

  • Das Programm wählen, das am ehesten den Bedürfnissen gerecht wird und die Taste  
drücken, um das Profil zu personalisieren (siehe „Personalisieren eines Programmprofils Px“)
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Wie funktioniert die Umschaltverzögerung?

   Eine Umschaltverzögerung für eine bestimmte Stunde einstellen, 
um den der vorherigen Stunde zugeordneten Temperaturwert 
für die Dauer der Verzögerung beizubehalten.

  Das Programm sieht zum Beispiel vor:
      T2 von 12:00 bis 13:00 Uhr
      T3 von 13:00 bis 14:00 Uhr mit einer Verzögerung von 30 Minuten.
   Der Zeitschaltthermostat reguliert die Temperatur auf Basis von dem Wert 
      T2 von 12:00 bis 13:30 Uhr und
      T3 von 13:30 bis 14:00 Uhr.
   Es ist möglich Verzögerungen von 15, 30 und 45 Minuten einzustellen
  unabhängig für jede Tageszeit.

Personalisieren eines Programmprofils Px

  • Ab Mitternacht 00:00 Uhr die Tasten  und  drücken, um
 jeder Stunde des Tages eine der 3 möglichen Temperaturen (T1, T2, T3) zuzuordnen
 und die Taste , um zu bestätigen und zur nächsten Stunde überzugehen.

  • Um eine Umschaltverzögerung für die gewählte Zeit einzugeben, die Taste 
 lange gedrückt halten. Weitere Informationen unter „Wie funktioniert die 

Umschaltverzögerung?“.

Wenn das Programmprofil den eigenen Bedürfnissen gerecht wird: 
  • Die Taste  drücken, um die Personalisierung zu schließen.

Programm
PX wählen

Temperatur für die gewählte
Uhrzeit einstellen

Temperatur für die nächste
Uhrzeit einstellen
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MENÜ SET - TEMPERATUREINSTELLUNG T1, T2, T3

Startbildschirm Konfigurationsmenü Menü SET

T1 ändern T2 ändern T3 ändern

SET 3s 2mal

Das Menü SET öffnen, um die 3 Temperaturwerte zu ändern, die im automatischen 
Betrieb benutzt werden. Die Werkseinstellung sieht vor:

  • T1=15°C, T2=18°C, T3=21°C (Klimatisierung/Heizen )
  • T1 = ausgeschaltet, T2 = 23°C, T3 = 25°C (Klimatisierung/Sommer )

Verändern der Temperaturwerte T1/T2/T3

Um die Veränderung der Temperaturen zu schließen:
  • Einmal die Taste  drücken, um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
  • Zweimal die Taste  drücken, um das Menü zu schließen und zum Startbildschirm 

zurückzukehren.

Anmerkung: Temperaturwerte zwischen L0 (Mindesttemperatur) und kI 
(Höchsttemperatur) sind zulässig. 
Diese Werkseinstellungen sind: L0 = 2°C, kI = 50°C, aber sie können im Menü ADV 
verändert werden.

Anmerkung: Die Bedingung T1 ≤ T2 ≤ T3 muss eingehalten werden.



- 16 - 
Bedienungsanleitung Zeitschaltthermostat KIROS

De
ut

sc
h

MENÜ TIMER - TAKTUNGEINSTELLUNG

Startbildschirm Konfigurationsmenü Menü TIMER

SET 3s

Datum und Uhrzeit Ende der Taktung
Erhöhung von:
- 15 Minuten (’) für Taktungen bis 24 Stunden
- 1 Stunde (h) für Taktungen von 1 bis 5 Tage (d)
- 12 Stunden für Taktungen von 5 bis 99 Tage

3mal

Eine Taktung festlegen, um den aktuellen Betrieb bis zum angegebenen Datum und zur 
angegebenen Uhrzeit zu verlängern. Es sind 3 Taktungen verfügbar:
  • Manuelle Taktung: Eine Taktung während des manuellen 

Betriebs einstellen, um diesen Betrieb bis zum Ende der 
Taktung zu halten. Nach Ende der Taktung geht das Gerät in 
den automatischen Betrieb über.

  • Automatisch getaktet: Eine Taktung während des 
automatischen Betriebes einstellen, um diesen Betrieb bis zum 
Ende der Taktung beizubehalten. Nach Ende der Taktung geht das Gerät in den 
ausgeschalteten Betrieb über.

  • Ausgeschaltete Taktung: Eine Taktung während des ausgeschalteten 
Betriebs einstellen, um diesen Betrieb bis zum Ende der 
Taktung zu halten. Nach Ende der Taktung geht das Gerät in den 
in den automatischen oder manuellen Betrieb über, je nachdem, welcher 
vor dem ausgeschalteten Betrieb aktiv war.

Einstellen einer Taktung

Um die Veränderung der Taktung zu schließen:
  • Einmal die Taste  drücken, um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
  • Zweimal die Taste  drücken, um das Menü zu schließen und zum Startbildschirm 

zurückzukehren.

Wenn eine Taktung im Gange ist, ist das Symbol  aktiv.
Anmerkung: Um eine laufende Taktung abzubrechen oder zu beenden, ohne die Taktung zu
                  aktivieren, die Taste  gedrückt halten, bis die Displays die aktuelle Zeit anzeigen.
Anmerkung: Die Taktung endet, falls der Betriebsmodus verändert wird.
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MENÜ ADV - EINSTELLUNG VON FORTGESCHRITTENEN PARAMETERN

Startbildschirm Konfigurationsmenü Menü ADV

SET 3s 4mal

Im Menü ADV werdendie Parameter, die sich auf die fortgeschrittene Konfiguration 
beziehen, der Reihe nach vorgeschlagen. Drücken Sie:

  • Die Tasten  und , um die Wert des gewählten Parameters zu ändern.
  • Die Taste , um zum nächsten Parameter zu gehen.
  • Die Taste , um zu schließen und die Änderungen zu bestätigen.

Anmerkung: Das Gerät schließt das Menü, wenn ca. 40 Sekunden keine Taste gedrückt 
wird.

Betriebsmodus

Stellen Sie ein:
  • RISC Wenn das Gerät
 an eine Heizanlage angeschlossen ist 
 (Heizbetrieb)
  • COND Wenn das Gerät
 an eine Klimaanlage angeschlossen ist
 (Klimatisierung)
  
  Werkseinstellung:  RISC  (Heizung).
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Art der Regulierung
(Dieses Menü ist nur aktiv, wenn Betriebsmodus = Heizung).

Stellen Sie ein:
  • O, um die Regulierung on/off zu wählen.
  • P, um die Regulierung Anteil zu wählen.
  
  Werkseinstellung:  O (On/Off).

Anmerkung: Die Regulierung on/off ist für die meisten Wohnsituationen geeignet. Es 
ist daher ratsam, diesen Parameter nur dann zu ändern, wenn es wirklich notwendig 
ist. Weitere Informationen über die Merkmale von der Regulierungslogik On/Off und 
Proportional unter „Arten der Regulierung" auf Seite 24.

Parameter für die Art der Regulierung
(Dieses Menü variiert je nach gewählter Art der Regulierung)

Wenn die Art der Regulierung on/off gewählt wurde, das 
Differenzial dif einstellen.   Erlaubte Werte: 0.1°C ÷ 1°C

Werkseinstellung:  0,3 °C

Wenn die Art der Regulierung Anteil gewählt wurde,
das Band bnd und die Periode per einstellen.  
Erlaubte Werte: 0,5°C ÷ 5°C (Band),
10, 20 oder 30 Minuten (Periode).

Werkseinstellung:  0,5 °C (Band),
10 Minuten (Periode).

Weitere Informationen über die Parameter 
von der Regulierungslogik unter 
„Arten der Regulierung" auf Seite 24.
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Frostschutztemperatur
(Dieses Menü ist nur aktiv, wenn Betriebsmodus = Heizung)

Die Frostschutztemperatur verhindert die Gefahr des 
Einfrierens der Anlage, wenn die Zeitschaltthermostat auf  
auf den ausgeschalteten Betrieb  gestellt wird.

Erlaubte Werte: --- (ausgeschlossen), 1°C ÷ 50°C.

Werkseinstellung:  6 °C.

Anmerkung: Die Einstellung „---“ schließt die Funktion Froschutz aus; in diesem Fall 
ist bei ausgeschaltetem Gerät keine Minimumtemperatur garantiert.

Anpassung der gemessenen Temperatur

Unter besonderen Installationsbedingungen kann 
es vorkommen, dass die vom Gerät gemessene 
Temperatur von der durchschnittlichen Temperatur 
im Raum abweicht. In diesem Fall eine 
Temperaturanpassung mit dem Menü ADJdurchführen.
 
Erlaubte Werte: -5°C ÷ 5°C.

Werkseinstellung:  0 °C.

Anmerkung: Der während des normalen Betriebs auf dem Display angezeigte 
Temperaturwert ist einschließlich aller eingeführten Anpassungen.
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Einstellbare Höchst-/Mindesttemperatur

Unter besonderen Installationsbedingungen, z.B. in öffentlichen Gebäuden, Hotels, etc. kann 
es sinnvoll sein, den Wertebereich, den die Temperaturen T1/T2/T3 und Tm annehmen 
können, einzuschränken, um Fehleinstellungen durch den Benutzer zu vermeiden.

  • L0 ist die Untergrenze.

 Erlaubte Werte: 2°C ÷ ki
 Werkseinstellung: 2 °C

  • ki  ist die Obergrenze.

 Erlaubte Werte: L0 ÷ 50°C
 Werkseinstellung: 50°C

Passwort für die Tastensperre

Unter besonderen Installationsbedingungen, z.B. in öffentlichen Gebäuden, Hotels, 
etc. kann es sinnvoll sein, die Tastatur zu sperren, um die Änderung von Einstellungen 
durch nicht berechtigte Personen zu verhindern.

Um die Tastensperre zu aktivieren,
ein Passwort zwischen 001 und 999 einstellen. 

Um zu entsperren, die Taste 
gedrückt halten, bis „---“ eingestellt ist.

Wenn die Tastensperre aktiv ist, erscheint auf dem Display das Symbol  und nach 
dem Drücken einer Taste erscheint die Aufforderung nach dem Passwort.
Um zu erfahren, wie die Tastatur entsperrt wird, siehe Seite 22.
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Stundenzähler des Betriebs der Anlage

Er zeigt die Betriebsstunden der Anlage an (Relaiskontakte auf C-NA).

Das Gerät verfügt über zwei 
unabhängige Zähler (5-stellig) für den Heiz
und Klimabetrieb, es wird jedoch nur der Zähler 
der aktuell eingestellten 
Betriebsart angezeigt.

Um den Zähler auf null zu stellen, die Taste  während der Anzeige lange gedrückt 
halten. Es werden höchstens 65535h (ca. 7 Jahre) gezählt; bei Erreichen dieser Zahl 
fängt der Zähler wieder bei 0h an.

WEITERE GERÄTEFUNKTIONEN

Verwaltung der Hintergrundbeleuchtung

Das Gerät hat eine blaue Hintergrundbeleuchtung, die normalerweise eingeschaltet ist.

Wenn es die Installation erfordert (z. B. in Schlafzimmern), kann die 
Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden. In diesem Zustand arbeitet
der Chronothermostat normal weiter und die Hintergrundbeleuchtung schaltet 
sich nur ein, wenn Sie die Menüs zur Änderung des Sollwerts, zur erweiterten 
Programmierung und zur Passworteingabe aufrufen.

Es ist möglich, die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, indem Sie die  taste 3 
Sekunden lang gedrückt halten.

Um die Hintergrundbeleuchtung wieder zu aktivieren, halten Sie die  Taste 
mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

3"
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Anzeige der täglichen Mindest-/Höchsttemperatur 

Das Gerät speichert die minimalen und maximalen Temperaturwerte, die im Laufe des 
Tages gemessen werden.

Startbildschirm
Anzeige

Höchstwerte
Nullstellen

Höchstwerte

Startbildschirm

3"

3"
Anzeige

Mindestwerte
Nullstellen

Mindestwerte

Entsperren der Tastatur

Wenn die Tastensperre aktiv ist, reguliert das Gerät die Temperatur gemäß der 
eingestellten Programmierung. Wenn in diesem Zustand eine Taste gedrückt wird, zeigt 
das Display den folgenden Bildschirm an.

Um die Tastatur zu entsperren, das korrekte 
Passwort eingeben mit den Tasten  und  und mit 
der Taste  bestätigen. Die Tastatur bleibt nach dem 
letzten Tastendruck etwa 30 Sekunden lang entsperrt, 
danach  wird die Sperre wieder aktiviert.
Um die Tastensperre aufzuheben, siehe Seite 20.
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RESET DES GERÄTES
Ein Reset durchführen, um die vorgenommenen Einstellungen zu löschen und das 
Gerät in den Zustand zurückzuversetzen, in dem es sich bei der Inbetriebnahme 
befand.

Um das Reset durchzuführen:

 1. Auf dem Startbildschirm die Taste  gedrückt halten, um das Konfigurationsmenü 
zu öffnen. Anzeige CLOCK blinkt.

 2. Die Tasten  und  gleichzeitig gedrückt halten, bis auf dem Display „RES“ 
angezeigt wird.

 3. Wenn auf dem Display alle Segmente angezeigt werden, die Taste  gedrückt 
halten, bis „DEF“ erscheint.

Betriebsmodus Heizbetrieb 
(Winter)

Art der Regulierung on/off 

Differenzial (on/off) 0,3 °C

Band (Anteil) 0,5 °C

Periode (Anteil) 10 Minuten

Frostschutztemperatur OFF 6 °C

ADJ-Temperatur hinzufügen 0 °C

Einstellbare Mindesttemperatur 2 °C

Einstellbare Höchsttemperatur 50 °C

Stundenzähler Betrieb / 0 h

Automatischer Wechsel 
Sommerzeit

aktiv 
(gemäß der EU-Vorschriften)

Hintergrundbeleuchtung Aktiv

Passwort für Tastensperre Deaktiviert

• Um ein Reset durchzuführen, während die Tastensperre aktiv ist und das Passwort zur 
 Entsperrung unbekannt ist, ist die Versorgung zu trennen und erneut zu verbinden und 

wenn das Display alle Segmente anzeigt, die Taste  gedrückt halten, bis „DEF“
 erscheint.

SET 3s

SET 3s

3"
+

Startbildschirm Konfigurationsmenü
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ART DER REGULIERUNG
Einstellung On/Off
Mit der On/Off-Einstellung aktiviert das Gerät die Heizung (Klimaanlage), bis die 
gemessene Temperatur niedriger (höher) als die eingestellte Temperatur ist.
Ein Differential (oder Hysterese) wird eingeführt, um ein Schwingen über die 
eingestellte Temperatur hinaus zu verhindern, das zu einem ständigen Ein- und 
Ausschalten der Anlage führen würde. Auf diese Weise wird die Anlage eingeschaltet:
  • Im Heizbetrieb, wenn die Raumtemperatur unter den „Soll-Differenztemperatur“-

Wert fällt und so lange eingeschaltet bleibt, bis die Solltemperatur erreicht ist.
  • Bei der Klimatisierung, wenn die Raumtemperatur den Wert 

„Solltemperatur+Differenz“ überschreitet und so lange eingeschaltet bleibt, bis die 
Solltemperatur erreicht ist.

Das Differential kann über das Menü ADV eingestellt werden (siehe Seite 17). 
Beachten, dass eine geringe Differenz (0,1 °C - 0,2 °C) zu häufigeren Systemstarts 
führt, aber die Temperatur gleichmäßiger ist als ein hoher Wert (0,9 °C - 1 °C).

Einstellung Proportional (nur für Betrieb = Heizung)
Die Proportionaleinstellung erlaubt es, die Umgebungstemperatur konstanter zu halten 
und basiert auf dem Band- und Periodenkonzept.
Das Einstellband ist der Temperaturbereich (zentriert auf den Sollwert), in dem die 
Proportionaleinstellung durchgeführt wird.
Die Anpassungsperiode ist die Dauer des Anpassungszyklus (Anschaltzeit Ton + 
Ausschaltzeit Toff). Der Betrieb wird im folgenden Diagramm beschrieben:

Breite

To
n

To
ff

gemessene
Temp.

eingestellte
Temp.

bnd bnd

Die Periode auswählen:
• 10 Minuten für Anlagen mit geringer thermischer Trägheit (Gebläsekonvektor)
• 20 Minuten für Anlagen mit mittlerer thermischer Trägheit (Aluminiumheizkörper)
• 30 Minuten für Anlagen mit hoher thermischer Trägheit (Heizkörper aus Gusseisen)
Das Band auswählen:
• Schmales Band (0,5 °C) für Anlagen mit geringer thermischer Trägheit
• Breites Band (5 °C) für Anlagen mit hoher thermischer Trägheit
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REFERENZSTANDARDS

Die Konformität mit den Gemeinschaftsrichtlinien
2014/35/UE (LVD)
2014/30/UE (EMCD)
wird unter Bezugnahme auf die folgenden Normen erklärt:
DIN EN 60730-2-7, DIN EN 60730-2-9

 Information für die Nutzer gemäß Art. 14 der Richtlinie 2012/19/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. 

 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät 
oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner 

Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. 
Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, 

das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung 
zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. 

Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 können zu entsorgende Produkte 
mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden.

Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung 
und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, 

mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit 
zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, 

aus denen das Gerat besteht.
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