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Ronzatori e suonerie

• Alimentazione:
 - 230 V AC 50/60 Hz (DR 230, ZZ 230)
 - 12 V AC 50/60 Hz (DR 12, DR 230)
•  Assorbimento: 
 - 4 VA a 12 V AC
 - 6 VA a 230 V AC
•   Tipo di apparecchi: D (l’emissione del suono ha la stessa durata 

dell’operazione di controllo)
•   Operazione intermittente 15/60: l’emissione sonora può durare 

al massimo 15 secondi, seguita da un periodo di riposo  
di 60 secondi

•  Intensità sonora (ad una distanza di 60 cm)
 - 70 dBA per i ronzatori
 - 80 dBA per le suonerie
• Morsettiera per cavi con sezione massima di 4 mm2

•  Contenitore: 1 modulo DIN

DIMENSIONI (mm)
Vista lateraleVista frontale

Codice Modello Descrizione Colore Alimentazione
VE733200 DR 12 Suoneria - 1 DIN Bianco 12 V AC
VE734000 DR 230 Suoneria - 1 DIN Bianco 230 V AC
VE731600 ZZ 12 Ronzatore - 1 DIN Bianco 12 V AC
VE732400 ZZ 230 Ronzatore - 1 DIN Bianco 230 V AC

Indicatori sonori per uso domestico.
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