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Interruttori orari digitaliInterruttori orari digitali
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AVVERTENZE DI SICUREZZA CARATTERISTICHE TECNICHE

1)  Lo strumento deve essere installato e messo in funzione da 
persona qualificata, rispettando scrupolosamente gli schemi 
di collegamento riportati in questo manuale.

2)  Dopo l’installazione deve essere garantita la inaccessibilità 
ai morsetti senza l’uso di appositi utensili

3)  Prima di accedere ai morsetti di collegamento, assicurarsi 
che i conduttori non siano in tensione

4)  Non collegare o alimentare lo strumento se qualche parte di 
esso risulta danneggiata

5)  Lo strumento deve essere installato e messo in funzione in 
conformità con la normativa vigente in materia di impianti 
elettrici

6)  Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli 
indicati

Codice  Modello Descrizione
VE339800
VE341400
VE340600
VE342200
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DIMENSIONI SCHEMI DI COLLEGAMENTO

35

87

65
Memo DW
Memo Y

Memo DW2
Memo Y2
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DESCRIZIONE DISPLAY E TASTIERA

C1 C2R Ok

� “testo1 / giorno”
� “testo2 / data”
� “stato relè 1”
� “ora”
� “lock”
� “programma random”

� “giorno della settimana”
	 “programma in esecuzione”

 “ora solare/legale”
� “funzione tasti”

“  ”
“Ok”
“C1”

 “C2”

“R”

“Ok” “C1”
“Ok” “C2”
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INSTALLAZIONE

in modo 
che il polo (+) sia visibile come mostrato in figura

“R”

  Nota: nel caso di mancanza rete elettrica la ricezione IR non viene 
attivata.

“  ”

C1 C2R Ok
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Impostazione della lingua

 

“C1” e “C2”

“Ok”

Impostazione formato data

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“C1” e “C2”

“Ok”

Impostazione data

“C1” e “C2”

“Ok”

 mese 
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C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“Ok”

Impostazione ora

“C1” e “C2”

“Ok”

“Ok”

stato 
di normale funzionamento
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Eventi ON/OFF

Eventi IMPULSO

PROGRAMMAZIONI Eventi CICLO

ON OFF

ON OFF

Eventi VACANZE
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Priorità delle programmazioni

1 - - -

- - 2 -

3 4

9
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FUNZIONAMENTO MANUALE

Commutazione manuale on/off

“C1” o 
“C2”

Commutazioni casuali on/off

“C1” e “Ok”

“C2” e “Ok”

“C1” e “Ok”
“C2” e “Ok”

memo DW2 e 
memo Y2

C1 C2R Ok

3 secondi
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Blocco commutazioni uscite (Lock)

“C1”
“C2”

“C1” “C2”

C1 C2R Ok

Test batteria

“  ” 

Attivazione interfaccia IR

“R”

“Ok”

Le funzioni manuali che agiscono sui relè di uscita hanno la 
priorità su tutte le programmazioni eventualmente impostate. 
La funzione a più alta priorità è la funzione blocco 
commutazioni (LOCK).

3 secondi
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“Panoramica Menù”
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PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA

1.  Creazione di un nuovo programma

1.1 Programmi ON / OFF

“  ”

“C1” e “C2”
“Ok”

           
 

“C1” e “C2” “Ok”

“C1” e 
“C2”

“Ok” 

Questa scelta 
è disponibile 
solo su modelli 
memo DW2 e memo Y2. 

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C2

C2

C1

C1
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“C1” e “C2” 

“Ok” 

Per modelli 
memo DW 
e memo DW2 
le programmazioni 
mensile ed annuale 
non sono disponibili.

“Ok”

“C1” e “C2”

“Ok” 

“C2” 

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C2 C2

C2

C2

C1 C1

C1

C1



It
al

ia
no

Manuale d’uso memo DW - DW2 - Y - Y2

“C2” 
“Ok” 

“C1” e “C2”
“Ok”

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

Nota: funzione ricorsiva
A questo punto lo strumento attiva 
la funzione ricorsiva che consente di 
programmare in serie più eventi on-off-
on nello stesso giorno.
E’ così possibile, una volta programmato 
un evento di accensione (spegnimento), 
inserire l’orario di  un evento di 
spegnimento (accensione) per lo stesso 
giorno.
Nel caso non si voglia inserire un’ora 
di off (on) premere il tasto “  ” per 
terminare la programmazione.
Non è presente nessun controllo 
sulla correlazione degli eventi on/off 
programmati con la funzione ricorsiva: la 
funzione è pertanto da intendersi come 
programmazione facilitata.
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1.2 Programmi IMPULSO 

“  ”

“C1” e “C2” “Ok” 

“C1” 
e “C2” “Ok”

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“C1” e 
“C2”

“Ok” 

Questa scelta è disponibile 
solo su modelli memo DW2 e 
memo Y2. C1 C2R Ok

C2

C2

C1

C1
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C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C2

C2

C2

C1

C1

C1

“C1” e “C2” 

“Ok” 

Per modelli 
memo DW 
e memo DW2 
le programmazioni 
mensile ed annuale 
non sono disponibili.

“C1” e “C2” “Ok”

“C1” e “C2” 

“Ok” 

C1 C2R Ok

C2

C1
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C1 C2R Ok

“C1” e “C2” la 

“Ok”

C1 C2R Ok“Ok”
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1.3 Programmi CICLO 

“  ”

“C1” e “C2”
“Ok”

           
 

“C1” e “C2” “Ok”
C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“C1” e 
“C2”

“Ok” 

Questa scelta è disponibile 
solo su modelli memo DW2 e 
memo Y2. 

“C1” e “C2”

C2

C2

C1

C1
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C1 C2R Ok C1 C2R Ok
“Ok” “Ok”

  sul 
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1.4 Programmi VACANZE 

“  ”

“C1” e “C2”
“Ok”

           
 

“C1” e “C2” “Ok”
C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“C1” e 
“C2”

“Ok” 

Questa scelta è disponibile 
solo su modelli memo DW2 e 
memo Y2. 

“C1” e “C2”

C2

C2

C1

C1
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“Ok”

“C1” e “C2”

“Ok”

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C2

C1

“Ok”
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Nota: funzione ricorsiva
A questo punto lo strumento attiva 
la funzione ricorsiva che consente di 
programmare in serie più giorni di 
vacanza (o periodi di vacanza).
Nel caso non si voglia inserire un 
altro giorno (o periodo) di vacanza 
premere il tasto “  ” per terminare la 
programmazione.
Non è presente nessun controllo sulla 
correlazione degli eventi vacanza 
programmati con la funzione ricorsiva: la 
funzione è pertanto da intendersi come 
programmazione facilitata.
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2.  Verifica di un programma

2.1 Visualizzazione di un programma

“  ”
“C1” e “C2” 

“Ok”

“C1” 
e “C2”

“Ok”

“C1” e “C2”

“C1” e “C2”

C1 C2R Ok

C2

C1
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C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

2.2 Modifica di un programma

“Ok”

“C1” e “C2” la 
“Ok”

“C1” e “C2” 
“Ok”

“  ”

2.3 Eliminazione di un programma

“Ok” C1 C2R Ok
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C1 C2R Ok

“C1” e “C2” la 
“Ok”

“  ”

“C2”
“Ok”

modifica elimina e avanti
“C1” 

e “C2” “Ok” C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

3. Reset programmi

“  ”

“C1” e “C2”
“Ok”

“C1” e “C2”
“Ok”

“Ok”
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MENÙ IMPOSTAZIONI

“  ” 

“C1” e “C2” 

“Ok”

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

Menù LINGUA

“C1” e “C2” 
“Ok” 

“Ok”

“C1” e “C2” 

“Ok” 
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C1 C2R Ok

Menù DATA

“C1” e “C2” 

“Ok” 

“Ok”

“C1” e “C2”

“Ok” C1 C2R Ok

C1 C2R Ok
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“C1” e “C2” 

“Ok”

Menù ORA

“C1” e “C2” 
“Ok” 

“Ok”

“C1” 
e “C2” 

“Ok”

Menù CAMBIO ORA SOLARE/LEGALE

“C1” e “C2” 
“Ok”

“Ok”

“C1” e “C2” se 

Ok”
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“C1” e “C2” 
“Ok”

“C2”

C1 C2R Ok

“Ok”

 · mese

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok
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C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“Ok”

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

“Ok”

“C2”

“  ”
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C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

Menù PARAMETRI CASUALE

“C1” e “C2” 

“Ok”

“C2”

“Ok”

“Ok”

C1 C2R Ok
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Menù OPZIONI PROGRAMMA

“C1” e “C2” 
“Ok” 

“C1” o “C2” sul 

“Ok” 

“C1” e 
“C2” “Ok”

“C1” e “C2”

“Ok”
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Menù PIN

Il codice pin è un numero di 4 cifre che 
possono assumere valori compresi tra 
1 e 4. 

“C1” C2” 
“Ok” 

“Ok” 

Ok”
“C1” e “C2”

“Ok”

“Ok”

 nel 

“  ”
“C1”
“C2”
“Ok”

“C2” “Ok”  “  ” “  ”
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Menù RESET IMPOSTAZIONI

“C1” e “C2” 
“Ok” 

“Ok” 

MENÙ CONTAORE

“  ”
“C1” e “C2”

“Ok”
“C1” e “C2”

“Ok”

“Ok”

“Ok”
“  ”
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MENÙ RESET

“  ”
“C1” e “C2” “Ok”

“C1” e “C2”
“Ok” 
“Ok”

Per effettuare un reset completo dello strumento, riportando lo 
strumento alle condizioni di fabbrica, è necessario premere con un 
oggetto appuntito il tasto “R”. In questo modo vengono cancellati tutti i 
settaggi effettuati e vengono ripristinate le condizioni iniziali.

INTERFACCIA IR

Codice  Modello Descrizione
VE345500
VE366100

-   COPIA

-   INCOLLA
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Funzione copia

C1 C2R Ok

C1 C2R Ok

3 secondi

 
 

3 secondi
“Ok” 

“Ok”

“  ”

memo 

“R”
C1 C2R Ok

Nota: durante la trasmissione tenere il telecomando puntato verso il 
frontale dello strumento per agevolare la trasmissione. Un eventuale 
problema di trasmissione viene segnalato con la scritta

 sul display del telecomando.

Funzione incolla
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Nota: durante la trasmissione tenere il 
telecomando puntato verso il frontale 
dello strumento per agevolare la 
trasmissione. Un eventuale problema
di trasmissione viene segnalato con la 
scritta  sul 
display dell’orologio.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Usare solo batterie tipo CR-2032.
Gettare le batterie esauste rispettando le 
disposizioni di legge vigenti in relazione allo 
smaltimento dei rifiuti pericolosi.
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NORME DI RIFERIMENTO

2006/95/CE
2004/108/CE

CEI EN 60730-2-7





Vemer S.p.A.




